
MATERIAL FONOABSORVENTE TIPO LÃ DE

POLIÉSTER ISOSOFT (TRISOFT) 50mm, 40kg/m³

PARAFUSO COM BUCHA PARA FIXAÇÃO DE  PERFIL CARTOLA

VIGA OU LAJE

PERFIL METÁLICO

MATERIAL FONOABSORVENTE TIPO LÃ DE POLIÉSTER ISOSOFT

(TRISOFT) 50mm, 40kg/m³

VIGA OU LAJE

DET "A1"

DETALHE "A"

REVESTIMENTO FONOABSORVENTE DE TETO

DETALHE "A1" - AMPLIAÇÃO

REVESTIMENTO FONOABSORVENTE DE TETO

B

B

DETALHE "B" - PLANTA BAIXA

PORTA ACÚSTICA - ESP. 40 ou 60mm - (Rw 40dB PARA  A PORTA DE 60 mm)

CORTE "BB"

PORTA ACÚSTICA

DETALHE "B1"

GAXETA EMBUTIDA TIPO GUILHOTINA

PORTA ACÚSTICA EM COMPENSADO CHEIO (SÓLIDO) DE

MADEIRA NA ESPESSURA TOTAL DE 40 mm ou 60mm

GAXETA EM NEOPRENE MODELO

HS RD/48dB OU HS FH/RD/48dB

(HAFELE) TIPO GUILHOTINA

EMBUTIDA NA FOLHA DA PORTA

E APLICADA NA FACE DA

SOLEIRA PARA VEDAÇÃO

HERMÉTICA OU EQUIVALENTE

PAREDES EM DRYWALL COM ESPESSURA DE 165

mm ALVENARIA EXISTENTE

BATENTE E CONTRA BATENTE EM

MADEIRA MACIÇA

GAXETA EM NEOPRENE MODELO M680

(HAFELE) EMBUTIDA NO BATENTE  OU

EQUIVALENTE

ACABAMENTO A CARGO DA ARQUITETURA

PORTA ACÚSTICA EM COMPENSADO CHEIO

(SÓLIDO) DE MADEIRA NA ESPESSURA TOTAL

DE 40 mm ou 60mm

GAXETA EM NEOPRENE MODELO HS RD/48dB

OU HS FH/RD/48dB (HAFELE) TIPO GUILHOTINA

EMBUTIDA NA FOLHA DA PORTA E APLICADA NA

FACE DA SOLEIRA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA

OU EQUIVALENTE

PAREDES EM DRYWALL NA ESPESSURA DE 165 mm

OU ALVENARIA EXISTENTE

BATENTE E CONTRA BATENTE EM MADEIRA MACIÇA

GAXETA EM NEOPRENE MODELO M680 (HAFELE)

EMBUTIDA NO BATENTE  OU EQUIVALENTE

DOBRADIÇA

ACABAMENTO A CARGO DA ARQUITETURA

PORTA ACÚSTICA EM COMPENSADO CHEIO (SÓLIDO) DE MADEIRA NA

ESPESSURA TOTAL DE 40 OU 60mm

GAXETA EM NEOPRENE MODELO M680 (HAFELE) EMBUTIDA NO BATENTE  OU EQUIVALENTE

BATENTE E CONTRA BATENTE EM MADEIRA MACIÇA

DET 01

ACABAMENTO A CARGO DA ARQUITETURA

C

CORTE CC

DRYWALL DE LAJE DE PISO ATÉ LAJE DE TETO

DETALHE "C" - PLANTA

DRYWALL DE LAJE DE PISO ATÉ LAJE DE TETO

PARAFUSO COM BUCHA OU FINCAPINO

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU

SIMILAR, PARA VEDAÇÃO

HERMÉTICA

MASSA DE TRATAMENTO DE

JUNTAS COM FITA PARA JUNTAS

C

MONTANTE - PERFIL METÁLICO "U" (48mm) A CADA 40cm

COLA PARA FIXAÇÃO E

ACABAMENTO

MASSA DE REJUNTE E

VEDAÇÃO HERMÉTICA

LÃ DE VIDRO TIPO WALLFELT WF-100 (ISOVER) NA ESPESSURA DE

100mm

02 CHAPAS DE GESSO ACARTONADO NA

ESPESSURA TOTAL DE 25mm (2 x 12.5mm)

MASSA DE REJUNTE E VEDAÇÃO HERMÉTICA

COLA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO

GUIA - PERFIL METÁLICO "U" (48mm) QUE RECEBE

OS MONTANTES

LÃ DE VIDRO TIPO WALLFELT WF-100 (ISOVER) NA

ESPESSURA DE 100mm

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO DA

CHAPA DE GESSO ACARTONADO

LAJE

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU

SIMILAR, PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA

PARAFUSO COM BUCHA OU FINCAPINO

COLA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU EQUIVALENTE,

PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA

MASSA DE REJUNTE E VEDAÇÃO HERMÉTICA

GUIA - PERFIL METÁLICO "U" (48mm) QUE RECEBE

OS MONTANTES

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO DA

CHAPA DE GESSO ACARTONADO

MONTANTE - PERFIL METÁLICO "U" (48mm) A CADA

40cm

01 CHAPA DE GESSO ACARTONADO

NA ESPESSURA TOTAL DE  12.5mm

D

D

CORTE DD

DRYWALL DE LAJE DE PISO ATÉ LAJE DE TETO

DETALHE "D" - PLANTA

DRYWALL DE LAJE DE PISO ATÉ LAJE DE TETO

Rw 50 PARA ESPESSURA DE 120 mm E Rw 53 PARA A ESPESSURA DE 140 mm

02 CHAPAS DE GESSO ACARTONADO NA

ESPESSURA TOTAL DE 25mm (2 x 12.5mm)

PARAFUSO COM BUCHA OU FINCAPINO

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU

SIMILAR, PARA VEDAÇÃO

HERMÉTICA

MONTANTE - PERFIL METÁLICO "U" (70 ou 90 mm) A CADA 40cm

MASSA DE TRATAMENTO DE

JUNTAS COM FITA PARA JUNTAS

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO DA CHAPA

DE GESSO ACARTONADO

COLA PARA FIXAÇÃO E

ACABAMENTO

MASSA DE REJUNTE E

VEDAÇÃO HERMÉTICA

LÃ DE VIDRO TIPO WALLFELT WF-75 ou WF-100 (ISOVER) NA

ESPESSURA DE 75 ou 100 mm

MASSA DE REJUNTE E VEDAÇÃO HERMÉTICA

COLA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO

GUIA - PERFIL METÁLICO "U" (70mm) QUE RECEBE

OS MONTANTES

LÃ DE VIDRO TIPO WALLFELT WF-75 (ISOVER) NA

ESPESSURA DE 70mm

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO DA

CHAPA DE GESSO ACARTONADO

TABICA

FORRO

LAJE

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU SIMILAR, PARA

VEDAÇÃO HERMÉTICA

PARAFUSO COM BUCHA OU FINCAPINO

COLA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO

BANDA ACÚSTICA DA KNAUF, OU EQUIVALENTE,

PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA

MASSA DE REJUNTE E VEDAÇÃO HERMÉTICA

GUIA - PERFIL METÁLICO "U" (70mm) QUE RECEBE

OS MONTANTES

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO DA

CHAPA DE GESSO ACARTONADO

MONTANTE - PERFIL METÁLICO "U" (70mm) A CADA

40cm
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LAMBRI DE MADEIRA EXISTENTE

PERFIL METÁLICO DE TENSIONAMENTO DE

TECIDO (PEDROZA OU EQUIVALENTE)

TECIDO A CARGO DA ARQUITETURA

TECIDO A CARGO

DA ARQUITETURA

MDF (25mm) COM

TRATAMENTO IGNÍFUGO

DETALHE "I" - PLANTA

PERFIL METÁLICO DE TENSIONAMENTO DE TECIDO

DETALHE "E1"

CORTE EA

SEM ESCALA

MEDIDAS EM mm

DETALHE "E2"

CORTE EB

SEM ESCALA

MEDIDAS EM mm

CONTENÇÃO EM

CHAPA METÁLICA #14

AREIA MÉDIA E SECA ENSACADA EM PEQUENOS

SACOS DE LONA PREENCHENDO OS VÃOS

ENTRE OS CABOS E BANDEJA E A CAIXA

LEITO DE CABOS EM

CHAPA METÁLICA

DIVISÓRIA TIPO DRYWALL

DE LAJE DE PISO ATÉ A

LAJE DE TETO

DIVISÓRIA TIPO DRYWALL DE LAJE DE PISO ATÉ

A LAJE DE TETO EM VISTA

LEITO DE CABOS EM CHAPA METÁLICA

AREIA MÉDIA E SECA ENSACADA

EM PEQUENOS SACOS DE LONA

PREENCHENDO OS VÃOS ENTRE

OS CABOS E BANDEJA E A CAIXA

CONTENÇÃO EM CHAPA METÁLICA #14

DETALHE "E" - PLANTA

PASSAGEM DE ELETROCALHAS COM

CABEAMENTO POR PAREDES NO TETO

SEM ESCALA

MEDIDAS EM mm

DIVISÓRIA TIPO DRYWALL

DE LAJE DE PISO ATÉ A

LAJE DE TETO

LEITO DE CABOS EM CHAPA METÁLICA

SHEDS PARA ILUMINAÇÃO/

VENTILAÇÃO

MATERIAL FONOABSORVENTE

TIPO LÃ DE POLIÉSTER

ISOSOFT (TRISOFT) 50mm,

40kg/m³

DETALHE "F" - CORTE

MATERIAL FONOABSORVENTE TIPO LÃ DE POLIÉSTER NA ESTRUTURA DO SHED

PORTA EM CHAPA GALVANIZADA #20, COM

MIOLO PREENCHIDO DE CHAPAS DE

GESSO ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL

DE 50mm

H

CORTE "HH"

VISOR

DETALHE "H" - CORTE

VISOR - AUDITÓRIO (TÉRREO)

H

ESQUADRIA DE MADEIRA MACIÇA

FIXADO EM CONTRABATENTE OU

CHUMBADO

VIDRO LAMINADO NA ESPESSURA

DE 9mm (6mm + PVB + 6mm)

VEDAÇÃO COM SILICONE 3mm

ESQUADRIA DE MADEIRA MACIÇA

FIXADO EM CONTRABATENTE OU

CHUMBADO

VEDAÇÃO COM SILICONE 3mm

VEDAÇÃO COM SILICONE 3mm

VIDRO LAMINADO NA ESPESSURA

DE 9mm (6mm + PVB + 6mm)

VEDAÇÃO COM SILICONE 3mm

ESQUADRIA DE MADEIRA MACIÇA

FIXADO EM CONTRABATENTE OU

CHUMBADO

VEDAÇÃO COM SILICONE 3mm

MATERIAL FONOABSORVENTE TIPO SONEX ILLTEC

(OWA) NA ESPESSURA DE 40mm APLICADO

DIRETAMENTE NA LAJE

MATERIAL FONOABSORVENTE TIPO LÃ DE

POLIÉSTER ISOSOFT (TRISOFT) 50mm, 40kg/m³

LAJE DE CONCRETO

LAJE DE CONCRETO

CORTE "GG"

PORTA ACÚSTICA

DETALHE G1

GAXETA EMBUTIDA TIPO GUILHOTINA

DETALHE "G"

PORTA ACÚSTICA COM GAXETA ZERO INTERNATIONAL

ESPESSURA 50mm - AUDITÓRIO

   LADO

EXTERNO

G

G

GAXETA EM NEOPRENE

MODELO HS RD/48dB OU

HS FH/RD/48dB (HAFELE)

TIPO GUILHOTINA

EMBUTIDA NA FOLHA DA

PORTA E APLICADA NA

FACE DA SOLEIRA PARA

VEDAÇÃO HERMÉTICA OU

EQUIVALENTE

BATENTE E CONTRA BATENTE EM

MADEIRA MACIÇA

GAXETA EM NEOPRENE MODELO M680

(HAFELE) EMBUTIDA NO BATENTE  OU

EQUIVALENTE

ACABAMENTO A CARGO DA ARQUITETURA

GAXETA EM NEOPRENE MODELO HS

RD/48dB OU HS FH/RD/48dB (HAFELE) TIPO

GUILHOTINA EMBUTIDA NA FOLHA DA

PORTA E APLICADA NA FACE DA SOLEIRA

PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA OU

EQUIVALENTE

BATENTE E CONTRA BATENTE EM MADEIRA

MACIÇA

GAXETA EM NEOPRENE MODELO M680

(HAFELE) EMBUTIDA NO BATENTE  OU

EQUIVALENTE

DOBRADIÇA

ACABAMENTO A CARGO DA ARQUITETURA

GAXETA DE BORRACHA DA 3M

DET G1

FECHADURA ANTIPÂNICO

AUDITÓRIO - LADO

INTERNO

PORTA EM CHAPA GALVANIZADA #20, COM MIOLO PREENCHIDO DE

CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL DE 50mm

PORTA EM CHAPA GALVANIZADA #20, COM

MIOLO PREENCHIDO DE CHAPAS DE GESSO

ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL DE 50mm

ÁREA FONORREFLETENTEÁREA FONOABSORVENTE

PERFIL METÁLICO

A/C

SEM RESPONSABILIDADE DO CÁLCULO ESTRUTURAL
-

01

NOTAS:

VERIFICAR MEDIDAS E PESOS NA OBRA
-

02

ESTAREMOS ISENTOS DE RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO ACÚSTICO SE HOUVER

QUALQUER ALTERAÇÃO NA OBRA QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES, MATERIAIS, ESPESSURAS,

LOCALIZAÇÃO E SUPERFÍCIES TRATADAS

-
03
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RESPONSÁVEL:

Engenheiro Schaia Akkerman

OBRA:

BIBLIOTECA

VILLA LOBOS

PROJETO EXECUTIVO DE TRATAMENTO

ACÚSTICO

DETALHES

PE

084/14 09/09

PROJETO Nº FOLHA Nº

PARQUE VILLA LOBOS - SÃO PAULO

DANTE DELLA

MANNA


