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01 PRUMADA VERTICAL

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)

700707

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA CFTV EM CHAPA DE ACO | GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE | POSSUIR GRAMPO
GRAMPO DE ATERRAMENTO | CONFORME ABNT NBR 10476

RACK 19" PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTO DE CFTV

PONTO P/ CAMERA INSTALADO EM CAIXA 4'x4" | FIXA NO TETO ou INDICADO EM PLANTA

|
®

PONTO P/ MICROCAMERA INSTALADO EM CAIXA 4'x4" | FIXA NO TETO ou INDICADO EM PLANTA

QUADRO APARENTE PARA CONTROLE DE ACESSO EM CHAPAS DE ACO #18 ou #20, TRATADAS CONTRA CORROSAO E
PINTADAS NA COR BEGE ou CINZA | DIMENSOES: 400 x 400 x 200 mm| h = COM SEU CENTRO A 1,30m

SENSOR ELETROMAGNETICO DE ABERTURA DE PORTA EM CX. 4'x2" | h= 10 cm ACIMA DO BATENTE PORTA.

PONTO PARA FECHADURA ELETROMAGNETICA EM CAIXA 4'x2" | h = 10 cm ACIMA DO BATENTE PORTA

PONTO PARA BOTAO DE LIBERACA DE FECHADURA ELETROMECANICA EM CAIXA 4'x2" | h=SOBRE BANCADA ou INDICADO
EM PLANTA

PONTO PARA LEITORA DE CARTAO EM CAIXA 4'x2" | h=1,20m ou INDICADO EM PLANTA

SENSOR DE PRESENCA NFRAVERMELHO | EM CX. 4x4" | h=NO TETO

MEIO FISICO

BARRA ANTI PANICO

ALIMENTACAOQ ELETRICA

ELETRODUTO APARENTE NO TETO DO TIPO RIGIDO P/ ALIMENTAGAQ ELETRICA | ACO CARBONO | ZINCADOS
ELETROLICAMENTE E COM ROSCA | CONFORME ABNT NBR 13057 € ABNT NBR 15701 | ELETRODUTOS NAQ COTADOS UTILIZAR
Q"

NO-BREAK PARA SISTEMA DE SEGURANCA

[t QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA P/ SISTEMA DE SEGURANGCA
o o ELETRODUTO APARENTE NO TETO DO TIPO RIGIDO | ACO CARBONO | ZINCADOS ELETROLICAMENTE E COM ROSCA |
CONFORME ABNT NBR 13057 € ABNT NBR 15701 | ELETRODUTOS NAO COTADOS UTILIZAR @1"
_________ ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO | PVC FLEXIVEL | CORRUGADO | LINHA MEDIA {"REFORCADO" OU "LARANJA")
CONFORME ABNT NBR 15465 | ELETRODUTOS NAO COTADOS UTILIZAR @1"
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA | DE PVC RIGIDO | CLASSE B | ROSCAVEIS |
CONFORME ABNT NBR 15465 | ELETRODUTOS NAO COTADOS UTILIZAR @1"
- _ ELETRODUTO SOB PISO ELEVADO | PVC FLEXIVEL | CORRUGADO | LINHA MEDIA ('REFORCADO" OU "LARANJA")
CONFORME ABNT NBR 15465 | ELETRODUTOS NAO COTADOS UTILIZAR @1"
> ELETROCALHA LISA COM TAMPA EM CHAPA DE ACO | GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE | POSSUIR GRAMPO GRAMPO DE
007 ATERRAMENTO | CONFORME ABNT NBR 10476
% CAIXA DE PASSAGEM 100 x 100 x 60 mm CONDULETE TIPO "C"
)
% CAIXA DE PASSAGEM 150 x 150 x 100 mm CONDULETE TIPO """
%2 CAIXA DE PASSAGEM 200 x 200 x 100 mm CONDULETE TIPO 'T*
74
[///7/} CAIXA DE PASSAGEM 300 x 300 x 120 mm CONDULETE TIPO "X"

CAIXA DE PASSAGEM 400 x 400 x 170 mm CURVA HORIZONTAL 90°

ELETRODUTO QUE DESCE TE HORIZONTAL 90°

ELETRODUTO QUE SOBE REDUCAO CONCENTRICA

ELETRODUTO QUE PASSA

QY86 6|00

DESVIO A ESQUERDA 45°

POSTE METALICO | h=3.00m OU INDICADO EM PLANTA;

N

@)

TA: POSICIONAR CFTV ABAIXO DAS VIGAS

00 | 16.06.14 | EMISSAO INICIAL TTAMK
NUMERO| DATA | MODIFICAGAO NOME
NOME / ENDERECO EMPREENDIMENTO/ FOLHA No PROJETO

PARQUE VILLA LOBOS

176B

AREA TECNICA

BIBLIOTECA VILLA LOBOS SEGURANGA

DATA INICIAL FASE

PRUMADA VERTICAL

PROJETO EXECUTIVO

PROJETISTA / DESENHO/

= SEG
studiolo -

projetos e consultoria sistemas prediais e arquitetura
rua dos donatarios, 105 | mooca | séio paulo | sp | 03167-010 | T112597-9708 | F 12679-1347
projeto@studiolo.com.br | www.studiolo.com.br

ARQUIVO
14010-SEG-PE-1104-R00

RESPONSAVEL DATA
MAURO KUSZNIR 16/06/2014

ESCALA
1:XX

DESENHO
GABRIEL CALHEIROS

ARQUIVO REFERENCIADO
14010-AIT-EP-1102-R00

STDUNBR 13142 1 FOLHAAL (841 mm X 594 )



