empreendimento: assunto:

BIBLIOTECA DO

CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA

PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)
= L—J o
o= ::“:r'?r > @'J-S‘
1 VILLA-LOBOS
10/07/14 00 EMISSAO INICIAL TTAMK
DATA REVISAO | ASSUNTO RESPONSAVEL

IDENTIFICACAO DO PROJETO

BIBLIOTECA DO PARQUE VILLA LOBOS

LOCALIZACAO AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES,
2.001, ALTO DOS PINHEIROS, SAO PAULO, SP

DATA 10/07/14

ETAPA PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE

SEGURANCA ELETRONICA PREDIAL
CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

(CFTV,

DOCUMENTO ELETRONICO

14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0

REVISAO

00

Autor do Projeto:

Rua Dos Donatérios, 105, Mooca, Sdo Paulo,
SP, 03167-010

T11 2597 9708

F11 3542 7217

projeto@studiolo.com.br

projetos e consultoria em sistemas prediais e arguitetura

arquivo eletrdénico:
14010-SEG-PE-1201-CAEN-ROO

pagina:
01/045

data: revisao:
10/07/14 00




empreendimento: assunto: —
BIBLIOTECA DO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA l“ In n
PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

AVISO LEGAL

A propriedade intelectual deste documento estd protegida pela Lei n? 9.610, de
19.02.98, sendo proibida qualquer reproducdo deste documento em seu todo ou
partes sem a prévia autorizacdo por escrito do autor do projeto. A ndo observancia
sera punida de acordo com as leis vigentes.

arquivo eletrénico: data: revisdo: | pagina:
14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0O 10/07/14 00 02/045




empreendimento: assunto: =
BIBLIOTECA DO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA l“ In 0
PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

INDICE
1. IDENTIFICACAO DO PROJETO ..iuiuiarararasarssssssssssssssssssssussssssusssasasasasarasass 5
1.1. CONTROLE DE REVISOES DESTE DOCUMENTO ...ocvviiiiiie ettt 5
2. INTRODUCAO E OBJETIVOS ...uiuiuiuiaiaiaiaisisisisisisisisisssasssssssssasasarssarasass 6
2.1. ABREVIATURAS EMPREGADAS ...ttt ittt ettt ettt e ettt e e e s et e e e s saaen e e sanes 6
2.2. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS AO PROJETO.....oiiiiiiiiceiie et etee e stee e stee s siae e 6
2.3. INFORMACOES DE TERCEIROS .. .tteii ettt etete e ettt ettt e e e s ettt e e e s etae e e e s saaeaeesaanes 7
2.4. PECAS GRAFICAS DO PROJETO DE SEGURANCA .....cvvi i see s 7
3. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO. . uueieieieisisisisissssusssssususasasasasarasans 8
4. INFRAESTRUTURA PROJETADA .....iuiuiuiuiuiuisiaistaistaiasasssassssssssssssssssssnsnss 11
4.1. ANUENCIA DO PROPONENTE A INFRAESTRUTURA PROJETADA ..ccvveeveeeeeeee e, 11
4.2. QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM ...ciii ittt ettt svtea e 11
4.2.1. FIXACAO E ATERRAMENTO DOS QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM......cccue.... 12
I O = I = 1 2( 0] 010 2 10 LU 12
B.3.1. AP ARENTE S ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e s aaaaaeaas 12
4.3.1.1. FIXACAO, ATERRAMENTO, SINALIZACAO E CONDICOES GERAIS DE
INSTALACAO DOS ELETRODUTOS APARENTES ...oviiii ittt eeeeteee e e ettt e e e s ettt e e s s et e e s s staeeesssenaenee e 13
4.3.2. DEEMBUTIR EM ALVENARIA .....ooctii ittt ettt sttt s s sbvan s s stbae s s s sbaae e 13
4.3.3.  DEEMBUTIR NO PISO .ooiiiiieeie oottt eet et e s ettt e e s sttt e e e s sttt e e e s ataeaee e 13
4.4,  ELETROCALHAS ..ttt ettt ettt e e s ettt e e e et b e e e e s s bt e e e s s st b e e e e s sabbaeeessabaeeeeens 14
4.4.1. FIXACAO, SINALIZACAO E ESTANQUEIDADE ENTRE PAVIMENTOS E AREAS
TECNICAS 14
4.5. TABELA DE EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS ...ooeiiiiieiee et eeee e eeee e e eraee e 14
5. QUALIFICACAO DO PROPONENTE E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS 16
5.1. QUALIFICACAO DO PROPONENTE ...ttt ettt ettt ettt e sttt e st e e st e s st e e sranenaneas 16
5.2.  APRESENTACAO DAS PROPOSTAS ...ooeiiieieie e eeeeee e e e ettt e e e e ete e e s eetate e e s aetata e e s seraenee e 16
5.2.1.  PROPOSTA TECNICA .eeiiieee ettt ettt ettt e et e sttt e s st e e s ste e s st eesaaaeesaneas 16
5.2.2. PROPOSTA COMERCIAL ..ttt ettt et e e e e et e e e s ettt e e e s sraeaee e 17
5.3 PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS ..oeii ittt ettt ettt sbaan e 17
6. ESCOPO DE FORNECIMENTO ... .ucuiuiuiuiuiuiuiuiaisrarararasasassssssssssssssssssnsnsnss 18
6.1. FORNECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO ..ciiiiiiii ittt ettt eriea e 18
6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS .. .eveiieiieeeee et ete e eee e eaea e 19
6.3, INSTALACAOD ..ottt e e et e e e s et e e e s st e e e e s sraee e e 19
6.4. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAOD .....ciiiii ettt 20
6.4.1.  RELACOES TRABALHISTAS ..ottt ettt ettt e e s et a e e st a e e e s sbaea e e 20
6.4.2. NORMAS DE SEGURANCA NO TRABALHO E EPl cvveiie et 21
6.4.3. LIMPEZA DA OBRA ....oviii ittt ettt e ettt e e e ettt e e e s et e e e s s et bn e e s s sabaeae e 22
6.5. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) ..cocoveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 22
6.6. FORNECIMENTO DOS SOFTWARES ..oooooeeeee ettt ettt 23
6.7.  COMISSIONAMENTO ...ttt et et e e e e et e e s e et e e e s et e e s s sttt e e s ssiraeaesaa 23
6.8.  OPERACAD ASSISTIDA ittt ittt ettt e e e ettt e e s s et e e e s s ab e e e e s s et beeeessbaeaeeaas 25
6.9. TREINAMENTO . .otiiii ittt e et e e e e et e e s e et e e s e ettt e e s sateeeessetaeeeessiraeeeesas 25
6.10. MANUTENCAOD ....cooeii ettt e ettt e e s ettt e e s st e e e s s aabe e e e s s et beeeessabaeeeeeas 26
B.11. MANUAIS ..ottt e e e et e e s e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e s aeaaaeaa 26
B.12.  AS-BUILT oottt e e a e e e s araaa e e 27
B.13.  GARANTIAS ..ottt et e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e s aieaeeaa 27
7. ALIMENTACAQ ELETRICA DO SISTEMA ...iiioieuueuiiiieereeeeeeeennnnnnaaeseseeeeees 28
7.1.  REQUISITOS OBRIGATORIOS PARA A ALIMENTACAO ELETRICA DO SES ... 28
T2 NOBREAKS. ..ottt ettt e et e e e e et e et e et e e 28
8. SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA ...ooovuueeeieiieeeeeeeeeeeennnnnaeeseseeeeees 30
8.1, SISTEMA DE CFTV oottt oottt e e ettt e e e e et e e e e et e e e e et e e e s et teessaetateeesaitneeesaas 30
8.1.1.  CARACTERISTICAS GERAIS DO CFTV oottt eee e ae s 30
8.1.2.  ASPECTOS LEGAIS . .eeeeee ettt e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e s et eeesseaeeeeaa 30
8.1.3 REDE DE COMUNICACAO DO CFTV ittt ettt ettt e e 31
arquivo eletrénico: data: revisdo: | pagina:

14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0 10/07/14 00 03/045




empreendimento: assunto: —
BIBLIOTECA DO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA t“ In 0
PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

8.1.4.  CAMERAS IP NATIVAS ..ottt ettt e e eee e 31
8.1.5.  SERVIDORES PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS ...coooiiiieiee e 32
8.1.6.  SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS ..ot i 32
8.1.7.  SWITCHESE ELEMENTOS DA REDE ..ottt ettt stae s sarae e 33
8.1.7.1. PATCH CORDS ..ottt ettt e et e e e e et 33
8.1.7.2. TOMADAS RJ-A5 ittt ettt e e e e e et e e e e s s e e e e s st a e e e s st ba s e e s sabeeaas 34
2T R T 07 -1 = 10 1SR OUPRRTTTPRI 34
8.1.9.  ALIMENTACAO ELETRICA DO CFTV oottt ettt e st e e stae s 35
8.1.10.  MISCELANEAS .ottt et e e e et e e et e e e e e e e r e 35
8.2.  SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO .iiiiciiii ettt ettt evan s savana e 36
8.2.1.  CARACTERISTICAS GERAIS ....coiiteiie ettt ettt et e e e s et e e s s et bae e e s sraea e e 36
8.2.2.  ESPECIFICACOES TECNICAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO................ 36
8.3, MOLAS AEREAS ...oeiii ittt ettt e e et e e s ettt e e e et et e e e e ettt e e e s et eeee s s et beeeesaraeaeeaa 42
8.3.1.  ALIMENTACAO ELETRICA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ....cccocvveenee. 42
9. ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES......cicitinieimininininniinnnnss 43
9.1 CARACTERISTICAS DOS RACKS .ottt ettt e et 43
9.2 072 X ] = R 43
9.3, OBSERVACOES GERAIS c.uii ittt ettt ettt ettt ta et sate e st e e snte e s sata e e srtaeesneeas 44
10,  CONCLUSAD Liutitititiieieisiussisissssssissssssststssssststssssststassssssstasassssssasass 45
arquivo eletrénico: data: revisdo: | pagina:

14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0 10/07/14 00 04/045




empreendimento: assunto:
BIBLIOTECA DO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA
PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

1. IDENTIFICACAO DO PROJETO

Empreendimento: BIBLIOTECA DO PARQUE VILLA LOBOS - BPVL

Endereco: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros, Sao Paulo, SP

Contratante: SP LEITURAS

Gerenciadora da Contratante: Escritério Arquitetura Dante Della Manna (Arquiteto Fabio de

Bem)

1.1. CONTROLE DE REVISOES DESTE DOCUMENTO

Até esta emissao, este documento passou pelas seguintes revisdes:

= Revisao 00, 10/07/14: emisséao inicial;
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2. INTRODUCAO E OBJETIVOS

Este CADERNO DE ENCARGOS tem dois objetivos fundamentais a ser cumpridos:

» Estabelecer o escopo de fornecimento, abordando todos os itens a serem
incluidos nas propostas técnicas e comerciais da empresa fornecedora do Sistema de
Seguranca Eletrénica do empreendimento BPVL,

= Descrever e especificar todo o Sistema Seguranca Eletrénica do
empreendimento BPVL, estabelecendo as caracteristicas dos equipamentos a ser
fornecidos, os fabricantes recomendaveis e as condicdes técnicas de cada subsistema
que compdem o SES.

As plantas do projeto (item 2.4) e este caderno de encargos compbéem a totalidade do projeto
de seguranca eletrénica e todas as solicitacdes feitas em uma ou mais de suas partes devem
ser integralmente atendidas pelo FORNECEDOR.

2.1. ABREVIATURAS EMPREGADAS

BPVL.: Biblioteca do Parque Villa Lobos;

CONTRATANTE: SP LEITURAS;

CONTRATADA: Empresa a ser contratada para o fornecimento dos sistemas descritos
neste Caderno de Encargos;

CFTV: Circuito Fechado de TV;

HD: Hard Disc, disco rigido para armazenamento de informacdes;

HDD: HDs externos agregados a equipamentos de armazenamento de informacoes;

ITEM MANDATORIO: especificacdo, solucdo de projeto, equipamento ou item que deve
obrigatoriamente fazer parte do escopo de fornecimento dos sistemas pertencentes a este
Caderno de Encargos;

FPS: Frames Per Second, frames por segundo. Taxa de gravacao ou exibicdo de frames
em equipamentos de video. O mesmo que IPS;

FORNECEDOR: empresa proponente escolhida para o fornecimento dos equipamentos e
servicos descritos neste caderno de encargos;

PROPONENTE: Empresa que ira se candidatar ao fornecimento dos equipamentos e
sistemas propostos no projeto de seguranca;

SES: Sistema Eletrénico de Seguranca;

STUDIOLO: Projetista do SES, contratado pela SP LEITURAS;

2.2. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS AO PROJETO

Para o fornecimento do SES objeto deste Caderno de Encargos devem ser observadas, no
minimo, as normas técnicas listadas a seguir. Na existéncia de norma local ou internacional
que verse sobre o tema, prevalecerd a que for mais rigorosa:

= ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manocbra e controle de baixa tensao. Parte 3:
Requisitos particulares para montagem de acessérios de baixa tensdo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua utilizacdo -
Quadros de distribuicao;

= ABNT NBR IEC 60670-1: Caixas e invélucros para acessérios elétricos para
instalacdes elétricas fixas domésticas e analogas — Parte 1: Requisitos gerais;

» [EC 60670-24: Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations - Part 24.: Particular requirements for enclosures for
housing protective devices and other power dissipating electrical equipment,

= ABNT NBR 5410: instalacdes elétricas de baixa tensdo;

= ABNT NBR 13057: Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, zincado
eletroliticamente e com rosca NBR 8133 - Especificacao;

= ABNT NBR 15701: Conduietes metalicos roscados e nao roscados para sistemas de
eletrodutos;
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= ABNT NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacfes elétricas de
baixa tensdo - Requisitos de desempenho;

= ABNT NBR 10476: Revestimentos de zinco eletrodepositado sobre ferro ou aco -
Especificacao;

= ABNT NBR 14136: Piugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250
V em corrente alternada - Padronizacao;

= ABNT NBR 15000: Blindagens para impactos balisticos - Classificacdo e critérios de
avaliacao;

2.3. INFORMAGOES DE TERCEIROS

Para o desenvolvimento do projeto do SES foram utilizadas as seguintes bases
(premissas) de trabalho:

» Solicitacdes e premissas do corpo técnico da CONTRATANTE;
»= Projeto de arquitetura desenvolvido por Dante Della Manna;
* Projeto elétrico desenvolvido pela Elemental Engenharia Ltda.

2.4. PECAS GRAFICAS DO PROJETO DE SEGURANGA

Fazem parte do SES do empreendimento BPVL as pecas graficas (plantas, esquemas e
detalhes) relacionadas a seguir. O fornecimento do SES deve observar rigorosamente as
informacdes contidas neste caderno de encargos e a todas as pecas graficas do SES para o
correto fornecimento dos equipamentos, servicos, treinamentos, manuais e todos os demais
itens especificados no projeto do SES.

A ndo observancia de guaiquer documento, em suas Ultimas versdes, pode ocasionar o
fornecimento incompleto ou inadequado do SES para o empreendimento BPVL. Caso esta
situacdo venha a ocorrer, todos os custos adicionais provenientes do ndo atendimento dos
itens solicitados em plantas, caderno de encargos e planilha de pontos correrdo a custa
exclusivamente do FORNECEDOR.

As plantas do SES do empreendimento BPVL sdo as seguintes:
Sistema Eletronico de Seguranca:

14010-SEG-PE-1100-RXX: planta do pavimento térreo e implantacéo;
14010-SEG-PE-1101-RXX: planta do 1¢ pavimento;
14010-SEG-PE-1102-RXX: planta do 22 pavimento;
14010-SEG-PE-1103-RXX: detalhes construtivos;
14010-SEG-PE-1104-RXX: prumada vertical do SES;

= 14010-SEG-PE-1201-CAEN-RXX: Caderno de Encargos do SES;

ltem Mandatério 1:

TODAS AS PLANTAS E DOCUMENTOS DEVEM SER CONSULTADOS E ORCADOS EM SUA VERSAO
MAIS ATUAL. CABE AO FORNECEDOR VERIFICAR JUNTO A CONTRATANTE A RELACAO
ATUALIZADA DE ARQUIVOS. QUALQUER ERRO, EQUIVOCO OU ATRASO DECORRENTE DA NAO
OBSERVANCIA DA ULTIMA REVISAO ENTREGUE SERA IMPUTAVEL A CONTRATADA.
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3. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

0O empreendimento BPVL estd localizado no interior do Parque Villa Lobos, no bairro
paulistano de Alto de Pinheiros, sito a Avenida Professor Fonseca Rodrigues, n? 2.001. Trata-se
de uma edificacdo j& existente, entregue sem as suas instalacdes completas (elétrica,
cabeamento estruturado, seguranca, dentre outras).

Av. Prof. Fonseca
Rodrigues, 2001 =Y
'

7, Raia Olimpica USR.O S 4 . R

apa de Localizacdo do Empreendimento. No retangulo amarelo a localizacdo da BPVL
Fonte da imagem: Google® Maps.

Figura 1:

O edificio encontra-se edificado, de modo que o FORNECEDOR do SES deverd ter especial
atencado as condicdes de passagem de cabos, trechos embutidos em piso e passagem sob as
vigas.

Figura 2: Visdo Externa da BPVL.
Fonte da imagem: Studiolo.
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O edificio da BPVL é composto por 3 (trés) pavimentos, executados inteiramente em
concreto aparente e caixilhos, com um pé-direito triplo que permeia todos os pavimentos.

O pavimento térreo possuird a recepcao, 0os /ockers (armérios para guarda dos pertences
dos visitantes), drea de exposicao, dreas abertas de leitura, espaco para usoc de computadores
e espacos externos para permanéncia e para a realizacdo de eventos. Neste pavimento estd
construido também um auditério e sob este auditério hd um subsolo parciaimente escavado,
para acomodacdo das areas de camarins e areas técnicas, como reservatério inferior de dgua
potavel, gerador e entrada de energia.

0O 22 pavimento serd ocupado para guarda do acervo, areas de estudo, sala para jogos e
para utilizacdo de computadores. J& o 32 pavimento receberd as dreas administrativas, dreas
para atividades relacionadas ao publico da terceira idade, sala de treinamento e a sala de Tl.

Em todos pavimentos, aos fundos da biblioteca, haverd dois conjuntos de sanitarios para
atendimento do puUblico e dos funcionarios. A circulacdo vertical serd feita através de dois
elevadores e quatro escadas, sendo duas na parte anterior do edificio e outras duas na parte
posterior.

¥
(il
[ \"
i

] ;7 ;ir_] = p—
L\]’ M\!‘ e

Figura 3: Visao Interna da BPVL. A frente estéd a entrada principal e o local da futura recepcao.
Fonte da imagem: Studiolo.

A cobertura do empreendimento é transilcida, com entrada de luz natural e estruturada
por uma grelha de concreto. O acesso a cobertura se dé por meio de uma escada, na parte
posterior do empreendimento.

Os equipamentos centrais do SES (gravacao do CFTV, quadro de alarmes, servidor do
sistema de controle de acesso e nobreak) serdo instalados na sala de Ti, localizada no 2°
pavimento, a partir de onde serdo derivados todos os pontos gue compdes o SES do
empreendimento BPVL. O meio fisico utilizado (eletrocalha) ira compartilhar, na medida do
possivel, a eletrocalha de sistemas prevista para o sistema de cabeamento estruturado.
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Figura 4: Visao Interna da BPVL, em sua parte posterior, no acesso ao auditério.
Fonte da imagem: Studiolo.

Em vista das condicGes da obra, todas as instalac6es serdao aparentes, incluindo a do SES,
posicionadas abaixo das vigas. O Unico “rasgo” na parte civil existente que sera realizado é
aquele destinado ao atendimento do balcdo da recepcao.
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4. INFRAESTRUTURA PROJETADA

Para o empreendimento BPVL foi projetada a infraestrutura necesséaria para a passagem
dos cabos e instalacdo dos equipamentos do SES. Esta infraestrutura é composta basicamente
por quadros centrais, quadros de passagem, eletrodutos, eletrocalhas e pontos terminais. A
infraestrutura projetada estard a cargo da CONTRATANTE e nao deverd fazer parte do escopo
do PROPONENTE (& excecdo dos racks).

4.1. ANUENCIA DO PROPONENTE A INFRAESTRUTURA PROJETADA

A partir da data do recebimento formal do projeto executivo de infraestrutura de
automacado, seguranca e deteccdo e alarme de incéndio, devidamente documentado, e deste
caderno de encargos, para o desenvolvimento das propostas técnica e comercial, o
PROPONENTE terd 10 (dez) dias corridos para se manifestar sobre eventuais discordancias em
relacdo ao projeto de infraestrutura e para propor alteracdes na infraestrutura projetada.

As alteracdes almejadas deverdo ser encaminhadas a CONTRATANTE, com cépia ao
STUDIOLO, para validacdao. As alteracbes propostas deveraoc ser encaminhadas com os
desenhos sugeridos e fundamentadas tecnicamente.

Caso, transcorridos os 10 {dez) dias estabelecidos, e o PROPONENTE ndo se manifestar,
ficard estabelecida a anuéncia ao projeto feito pelo STUDIOLO, cabendo ao PROPONENTE o
fornecimento integral dos equipamentos, sistemas, instalacfes e demais servigos descritos
neste documento, abstendo-se completamente do direito de pleitear qualqguer aditamento de
contrato para alteracles e/ou complementacdes de infraestrutura.

Caso o PROPONENTE ainda assim deseje alterar a infraestrutura projetada, os custos
desta alteracdo correrdo por conta exclusiva do PROPONENTE e deverdo ser apresentadas a
CONTRATANTE e ao STUDIOLO e estarao sujeitas a validacdo de ambos.

4.2. QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM

Os quadros terminais, centrais e de passagem projetados para o empreendimento BPVL
terdo as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Deverdo ser do tipo embutido ou de sobrepor, conforme indicado no projeto do
STUDIOLO;

b. Deverdo possuir placa acrilica de identificacdo com o respectivo tag atribuido ao
equipamento no projeto de infraestrutura do STUDIOLO;

c. Possuir ponto para aterramento na porta e na placa de montagem, atendendo a
NBR 5410 em sua ultima versao;

d. Possuir padrao DIN;

e. Possuir grau de protecdo P 31 se instalados em éreas internas do
empreendimento (abrigadas e cobertas), IP 54 se instalados em subsolos e 1P 55 se
instalados em areas externas;

f. Admite-se sua execucdo em chapas de aco #18 ou #20, tratadas contra
corrosao e pintadas na cor bege ou cinza;

g. A porta do quadro deve possuir abertura igual ou superior a 130°;

h. Possuir abertura para ventilacdo e dissipacao do calor gerado ou ventilador
automatico instalado no interior do quadro;

i. Possuir chave mestrada;

j. Possuir as seguintes dimensoes:

i. 20cmx20cm x 12 cm;
ii. 40cm X60cm x 20 cm;
iii. 60cm X 60 cm x 20 cm;
iv. Ou conforme indicado nas plantas do projeto;
k. Atender as seguintes normas técnicas, em suas Ultimas versobes:
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i. ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa
tenséo. Parte 3: Requisitos particulares para montagem de
acessoérios de baixa tensdo destinados a instalacdo em locais
acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizacdo -
Quadros de distribuicao;

ii. ABNT NBR IEC 60670-1: Caixas e invélucros para acessérios elétricos
para instalacbes elétricas fixas domésticas e andlogas - Parte 1:
Requisitos gerais;

iii. IEC 60670-24: Boxes and enclosures for electrical accessories for
household and similar fixed electrical installations - Part 24:
Particular requirements for enclosures for housing protective
devices and other power dissipating electrical equipment.

FABRICANTES DE REFERENCIA:

= Cemar Legrand | = Siemens | = | =

4.2.1. FIXAGAO E ATERRAMENTO DOS QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM

Os quadros e caixas de passagem verdo ser instalados a aitura de 1,30 m (um metro e
trinta centimetros) do piso acabado em relacdo ao seu eixo. Caso seja adotada padronizacdo
de alvenaria, a fixacdo do quadro devera ocorrer sobre a 72 (sétima) fiada de blocos.

Todos os guadros e caixas de passagem projetados para a infraestrutura dos sistemas do
empreendimento BPVL deverdo possuir grampo de aterramento, também chamado de
conector GBM, para condutor PE, fabricado em bronze de alta resisténcia, para aterramento,
conforme caracteristicas descritas na ABNT NBR 5410.

4.3. ELETRODUTOS

Os eletrodutos projetados para a infraestrutura de seguranca do empreendimento BPVL
devem atender ao disposto a sequir:

4.3.1. APARENTES

Os eletrodutos aparentes (teto, piso ou alvenaria) deverdo ser do tipo rigido, de aco
carbono, zincados eletroliticamente e com rosca. Deverdo atender as seguintes normas
técnicas, em suas Uitimas versdes:

ABNT NBR 13057: Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, zincado
eletroliticamente e com rosca NBR 8133 - Especificacao;

ABNT NBR 15701: Conduletes metdlicos roscados e ndo roscados para sistemas de
eletrodutos.

Os eletrodutos aparentes devem vir acompanhados dos seguintes acessoérios:
= Caixa 4"x4" (multiplas derivacoes);
= Caixa 4"x2" (multiplas derivacdes);
» Caixas de derivacdo (conduletes) do tipo “C” (de passagem), “E” {terminais}, “LL"

{curva de 90° a esquerda), “LR” (curva de 90° a direita), “T" e “X”, conforme indicado
nas plantas do projeto de seguranca.

Os diametros dos eletrodutos estdo indicados nas plantas do projeto. Para eletrodutos
nao cotados utilizar g1”.

FABRICANTES DE REFERENCIA:

= Daisa | = Wetzel | = Tramontina .
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4.3.1.1. FIXACAO, ATERRAMENTO, SINALIZACAO E CONDICOES GERAIS DE INSTALACAO DOS
ELETRODUTOS APARENTES

Os eletrodutos aparentes projetadas para o empreendimento BPVL deverao ser apoiadas
sobre perfilados metélicos, sustentados por conjuntos de porcas, arruelas e vergalhdes de
rosca “sem fim” presos (“chumbados”) nas lajes de concreto. O afastamento méximo entre
cada perfilado de sustentacdo do eletroduto ndo deve ser superior a 2,5 (dois e meio) metros.

Todo o conjunto de eletrodutos aparentes do sistema de seguranca do empreendimento
BPVL deverd ser aterrado conforme determina a norma ABNT NBR 5410.

A cada 2,50 {dois e meio} metros lineares os eletrodutos aparentes do sistema de
seguranca devem ser sinalizados com anéis ou fitas coloridas {cor cinza munsell} indicando a
qual sistema e subsistema pertencem. Nos shafts verticais a identificacdo do sistema e dos
subsistemas deverd ocorrer pelo menos uma vez por pavimento, a altura da abertura da porta
do shaft.

As conexdes dos eletrodutos aos quadros, as caixas de passagem e aos conduletes
devem sempre utilizar conectores, buchas e arruelas.

Todos os eletrodutos deverdo possuir arame-guia galvanizado nimero 12.

Para atendimento as normas de seguranca vigentes, toda vez que um eletroduto
aparente do sistema de seguranc¢a atravessar uma laje de concreto entre dois pavimentos (nos
shafts ou em gualguer outra condicdo em que haja rasgo na laje) ou atravessar uma alvenaria
de area técnica (ventiladores da pressurizacdo das escadas e sala dos geradores) devera ser
aplicado material isolante a prova de fogo por 2 (duas) horas, tipo fire stop.

4.3.2. DE EMBUTIR EM ALVENARIA

Os eletrodutos embutidos em alvenaria deverdo ser de PVC rigido, classe B, roscaveis.
Deverdo atender as seguintes normas técnicas, em suas Ultimas versdes:

ABNT NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensao - Requisitos de desempenho.

Os eletrodutos de embutir em alvenaria devem vir acompanhados dos seguintes
acessorios:
= Caixa 4"x4" (multiplas derivacodes);
= Caixa 4"x2" (multiplas derivacoes).

Os diametros dos eletrodutos estdo indicados nas plantas do projeto. Para eletrodutos
nao cotados utilizar g1”.

Todos os eletrodutos embutidos em alvenaria deverdo possuir arame-guia galvanizado
nimero 12.

FABRICANTES DE REFERENCIA:

= Daisa | = Tigre | = Amanco .

4.3.3. DE EMBUTIR NO PISO

Os eletrodutos embutidos em piso deverdo ser de PVC flexivel, corrugado, linha média
(“reforcado” ou “laranja”) e deverao atender as seguintes normas técnicas, em suas Ultimas
versdes:

ABNT NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacbes elétricas de baixa
tensao - Requisitos de desempenho.
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Os diametros dos eletrodutos estdo indicados nas plantas do projeto. Para eletrodutos
nao cotados utilizar g1”.

Todos os eletrodutos embutidos no piso deverdo possuir arame-guia galvanizado nimero
12.

FABRICANTES DE REFERENCIA:

= Tigre | = Amanco . .

4.4. ELETROCALHAS

As eletrocalhas fornecidas para o empreendimento BPVL deverdao possuir as seguintes
caracteristicas:

a) Ser fabricadas em chapa de aco, conforme as normas SAE | 403, graus
1008/1010 (baixo teor de carbono);

b} Ser galvanizadas eletroliticamente;

c) Ser fornecida em barras de até 3 (trés) metros;

d) Possuir as dimensfes indicadas nas plantas do projeto de infraestrutura de
seguranca, inclusive com os septos divisores eventualmente solicitados;

e) Ser lisas com tampa para encaminhamentos horizontais;

f} Perfuradas para encaminhamentos verticais (prumadas em shafts);

g) Possuir virola {abas laterais voitadas para a parte interna da eletrocalha);

h) Possuir grampo de aterramento, também chamado de conector GBM, para
condutor PE, fabricado em bronze de alta resisténcia, para aterramento, conforme
caracteristicas descritas na ABNT NBR 5410. Devera ser deixado cabo de 6,00 mm? para
aterramento em toda a extensdo da eletrocalha.

Deverdo atender as seguintes normas técnicas, em suas Uitimas versdes:

ABNT NBR 10476: Revestimentos de zinco eletrodepositado sobre ferro ou aco -
Especificacao.

FABRICANTES DE REFERENCIA:

= CREEL - Sul | = Kennedy IE [=

4.4.1. FIXACAO, SINALIZACAO E ESTANQUEIDADE ENTRE PAVIMENTOS E AREAS TECNICAS

As eletrocalhas projetadas para o empreendimento BPVL deverdo ser apoiadas sobre
perfilados metélicos, sustentados por conjuntos de porcas, arruelas e vergalhbes de rosca
“sem fim"” presos (“chumbados”) nas lajes de concreto. O afastamento méaximo entre cada
perfilado de sustentacdo da eletrocalha ndo deve ser superior a 2,5 {dois e meio) metros.

A cada 5 (cinco) metros lineares a infraestrutura (eletrodutos) devem ser sinalizadas com
anéis ou fitas coloridas (cor cinza munsell) indicando que pertencem ao sistema de seguranca
e indicando o respectivo subsistema (CFTV, controle de acesso e deteccdo de fumaca).

Para atendimento as normas de seguranca vigentes, toda vez que uma infraestrutura do
sistema de seguranca ou de deteccdo atravessar a laje de concreto entre dois pavimentos {nos
shafts ou nas salas técnicas) ou atravessar uma alvenaria de area técnica protegida devera ser
aplicado material isolante a prova de fogo por 2 (duas) horas, tipo fire stop.

4.5. TABELA DE EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS

Para os diametros especificados em polegadas no projeto de infraestrutura de seguranca,
utilizar a seguinte tabela de conversao:
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@ em polegadas 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" 2.1/2" | 3" 4"
@ para eletrodutos metalicos (externo, | 20 25 | 32 40 50 | 65 80 | 100
em mm)
@ para eletrodutos de PVC (externo, em | 25 32 | 40 50 60 | 75 85 | 20
mm

Tabela 1: Conversdo dos didmetros externos das tubulacdes de polegadas para milimetros.
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5. QUALIFICACAO DO PROPONENTE E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

A empresa gue se propuser a concorrer ao fornecimento dos equipamentos, instalacdes e
servicos para o SES, doravante denominada PROPONENTE, do empreendimento BPVL devera
atender a todos os requisitos expressos neste caderno de encargos, nas plantas do projeto de
infraestrutura, na planilha de pontos anexa a este caderno de encargos e em eventuais
comunicacbes que partam da CONTRATANTE e/ou do STUDIOLO, mas sempre com o aval da
CONTRATANTE.

Serd sumariamente desqualificada do processo de concorréncia qualquer PROPONENTE
que deixar de atender ao exigido neste cadernoc de encargos.

5.1. QUALIFICAGAO DO PROPONENTE

O PROPONENTE do SES devera apresentar comprovacoes de ter executado obras de porte
semelhante ao do empreendimento BPVL através de Certiddes de Acervo Técnico (CAT) e
Anotactes de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos peio CREA.

Cabera ao PROPONENTE apresentar os seguintes documentos:

a) Ficha de cadastro de fornecedor, informando os dados comerciais e pessoais da
empresa PROPONENTE;

b) Cépia simples da carteira de registro do profissional que serd o responsavel pela
instalacao do SES no empreendimento. Caso venha a ser contratado, o PROPONENTE
deverd apresentar cépia autenticada da carteira de registro e a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica para o empreendimento BPVL. Estas custas correrdo por conta
do PROPONENTE;

c) Carta de anuéncia a infraestrutura projetada pelo STUDIOLO ou a indicacdes das
alteracdes (vide capitulo sobre infraestrutura). Caso haja a solicitacdo de adeguacado de
infraestrutura os custos destas adequacdes j& devem estar contemplados na proposta
comercial. Posteriormente, vindo o PROPONENTE a ser escolhido para o fornecimento do
SES, ndo serao admitidos pedidos de aditamento de contrato para adequacdo de
infraestrutura.

Apds a andlise e checagem das informacdes fornecidas a CONTRATANTE reserva-se o
direito de rejeitar ou de solicitar informac6es complementares aos PROPONENTES sempre que
julgar necessario.

5.2. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

O PROPONENTE deve obrigatoriamente dividir sua proposta em duas partes distintas e
independentes, entregues em envelopes lacrados e separados, a saber:

a) Proposta técnica, na qual estardo todos os itens solicitados neste documento sem
qualguer mencao a precos e condicdes comerciais de gualguer natureza;

b} Proposta comercial, na qual deverdo constar todos os itens solicitados neste
documento com a apresentacado dos valores e condi¢cbes comerciais.

Cada envelope deve conter em sua capa ¢ nome do empreendimento, o destinatario, a
data de entrega e a identificacdo (técnica ou comercial).

5.2.1. PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica devera obrigatoriamente possuir o seguinte conteldo:

a) Declaracao de atendimento a todos os itens {equipamentos, servicos e recursos)
solicitados neste caderno de encargos, nas plantas do projeto bésico de seguranca e na
planilha de pontos do SES em suas versdes mais atualizadas;
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b} Descricdo detalhada do SES, contendo pelo menos:

i. Representacdo gréfica da arquitetura do sistema proposto,
englobando os subsistemas de CFTV, controle de acesso e alarmes.
Nesta arquitetura deverd ser indicada também a alimentacdo
elétrica dos equipamentos e sistemas;

ii. Descricdo detalhada dos recursos de cada eguipamento ofertado;

iii. Catalogos técnicos de todos os itens ofertados (data sheet dos
fabricantes), informando claramente sua procedéncia e seu
fabricante. Nao serao admitidas opc¢des como “ou similar” ou
“conforme disponibilidade do mercado”;

iv. Planilha de pontos com as guantidades fornecidas para cada
eguipamento solicitado;

v. Minuta do contrato de manutencéo para o pericdo apds o aceite
final da CONTRATANTE. Esta minuta serd encaminhada diretamente
a CONTRATANTE ou ao seu Preposto para administracdo do
empreendimento apds a entrega da obra;

¢} Cronograma de atividades, contendo pelo menos:

i. Elaboracdo do projeto executivo de fiacdo e cablagem para os
eguipamentos e servicos ofertados;

ii. Entrega dos equipamentos na cbra, enfatizando principalmente a
utilizacao de equipamentos importados que dependam da liberacéo
em alfandega;

iii. Cablagem de todos os sistemas em obra;

iv. Configuracoes, ajustes finos e startup do sistema;

v. Operacao assistida;

vi. Aceite final do CONTRATANTE.

5.2.2. PROPOSTA COMERCIAL

A proposta comercial deverd obrigatoriamente possuir o seguinte conteldo:
a) Custos dos equipamentos e servicos, da seguinte forma:
i. Custo global do SES para o empreendimento;

ii. Custo de cada sistema, divididos em CFTV, controle de acesso e
alarmes, especificando os precos por item, de forma individual;

iii. Todos os custos para o fornecimento em questdo (equipamentos,
cablagem, instalacdo, posta em marcha, operacdo assistida,
treinamentos, contratos mensais de manutencao).

b) Cronograma fisico-financeiro indicando claramente as condicdes de
parcelamento dos pagamentos;

Em suas propostas técnica e comercial o PROPONENTE deverd apresentar a quantificacdo
e orcamento de toda a rede de cabeamento (fios, cabos, conectores, alimentacéo elétrica etc.)
e de todos os equipamentos (alarmes, cameras de CFTV, quadros, fontes, nobreaks,
disjuntores etc.) necessérios para a perfeita instalacdo do SES do empreendimento BPVL, de
acordo com as plantas do projeto de infraestrutura que acompanham este caderno de
encargos e com a planilha de pontos.

5.3. PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

Apéds o recebimento formal do pedido de orcamento, das plantas do projeto de seguranca
e deste caderno de encargos, o PROPONENTE terd 10 (dez) dias corridos para a entrega das
propostas técnica e comercial, nas condicdes descritas neste documento.

A entrega deverd ser feita diretamente a CONTRATANTE, no endereco por ela informado,
e protocolado no ato da entrega.
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6. ESCOPO DE FORNECIMENTO

O PROPONENTE do fornecimento do SES do empreendimento BPVL deverd incluir em suas
propostas técnica e comercial todos os itens solicitados neste caderno de encargos, nas
plantas do projeto executivo de infraestrutura e na planilha de pontos anexa a este
documento.

Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas brasileiras da ABNT {Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas) e as Normas Técnicas Internacionais, em suas versdes mais
atuais, pertinentes a cada item de fornecimento solicitado. Na auséncia de norma brasileira
gue verse sobre determinado assunto, prevalecerd a norma internacional que se pronunciar
com maior rigor sobre o tema. Dentre as autoridades técnicas mundialmente reconhecidas
destacam-se:

» |EC - International Electrotechnical Commission (EUA);

» |[EEE - /nstitute of Electrical and Electronics £Engineers (EUA);

= ANSI/EIA/TIA - American International Standardization Institute, Electronic
Industries Association e Telecommunications industries Association (EUA).

O SES do empreendimento BPVL do devera ser fornecido com os seguintes itens:

a) Analise do projeto de infraestrutura desenvolvido pelo STUDIOLO e elaboracdo do
projeto executivo de instalacdo do SES (cablagem, quadros de forca e todas as
solicitacdes descritas neste caderno de encargos). Se achar necessario, o PROPONENTE
deve incluir em seu escopo técnico e comercial, eventuais adequacodes de infraestrutura
(eletrodutos, caixas, eletrocalhas e outros meios fisicos que julgar necessério) para o
correto funcionamento do equipamento ofertado. Essas alteracdes deverdo ser
claramente evidenciadas na proposta técnica e estardo sujeitas ao aval da CONTRATANTE
e do STUDIOLO;

b) Fornecimento e instalacdo de todos os sistemas descritos neste documento,
incluindo racks, suportes, fontes de alimentacdo elétrica, acessérios e toda a
complementacdo necessdria para a correta instalacdo de todos os componentes e
eguipamentos;

c) Testes, calibracdo e ajustes em campo;

d} Operacéo assistida;

e} Treinamento em operacao e manutencao;

f} Fornecimento de ferramentas, eguipamentos de testes e sobressalentes;

g) Manuais de configuracdo, operacdo, manutencdo e treinamento (em lingua
portuguesay;

h} Documentacdo completa de todo o software e equipamentos fornecidos (em
lingua portuguesa);

i) Desenhos de as built.

A seqguir serd detalhado cada item do escopo de fornecimento que obrigatoriamente
deverdo fazer parte das propostas técnica e comercial do PROPONENTE. A nao inclusao de
gualquer item solicitado no escopo de fornecimento acarretard na desqualificacdo da empresa
PROPONENTE do processo.

Todos os itens abaixo deverdo estar inclusos inclusive na proposta comercial, de modo
gue nao serao admitidos pedidos de aditamento comercial de contratos para os itens descritos
neste capitulo.

6.1. FORNECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

Apéds escolhida a empresa PROPONENTE para o fornecimento do SES do empreendimento
BPVL, a prioridade daquela sera a elaboracao do projeto executivo de fiacdo e cablagem. Este
projeto deverd ser inteiramente desenvolvido sobre a infraestrutura projetada pelo STUDIOLO,
a qual o PROPONENTE tera anuido ou manifestado as alteracfes necessarias e incluido estas
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alteracfes em suas propostas técnica e comercial (vide capitulo sobre a apresentacdo das
propostas técnica e comercial).

Este projeto executivo deverd ser desenvolvido em AutoCAD® na versdo 2007 ou
posterior e disponibilizado para andlise nas extensdes dxf, plt e pdf (Adobe®). Os arquivos
deverao ser entregues ao gerenciador da obra ou do processo de compra designado pela
CONTRATANTE em midia magnética (CD ou DVD), devidamente identificado.

O prazo para a execucao do projeto executivo ndo deve exceder 20 (vinte) dias apés a
formalizacao da contratacao da empresa PROPONENTE.

O projeto executivo deve conter, no minimo:

a) Elaboracdo do diagrama de blocos mostrando a quantidade e a localizacdo de
todos os componentes do SES, tais como estacbes de trabalho, racks, cameras, bem
como o encaminhamento de cabos de comunicacdo entre os componentes, fontes de
alimentacao e demais informacdes pertinentes;

b} Fornecimento e instalacdo dos eletrodutos flexiveis de interligacdo final entre a
caixa de passagem ou condulete e o0s equipamentos a controlar, limitado a 200
(duzentos) cm;

¢} Elaboracdo dos diagramas de interligacdo com definicéo e identificacéo de todo o
cabeamento, inclusive de cada condutor e de suas duas extremidades;

d) Definicdo de todas as interfaces em Hardware e Software com todos os
eguipamentos;

e) Descritivo operacional com os ajustes iniciais e incluindo as sequéncias de
alarme (operacdo em modo normal e em condicdo de alarme);

f) Elaboracado das listas detalhadas de materiais;

Este projeto deverd ser elaborado, assinado e executado por profissional devidamente
habilitado pela Autoridade Local no que concerne ao exercicio da profissdo de Engenheiro {a)
Eletricista ou Eletronico, acompanhado do termo de Responsabilidade Técnica reconhecido
pela Autoridade Local {neste caso, o CREA-SP}.

6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS

Deverdo ser fornecidos todos os equipamentos e materiais necesséarios para o perfeito
funcionamento do SES do empreendimento BPVL, desde suportes, fontes, eguipamentos de
campo, materiais de acabamento. Todo o hardware e software necessarios deverao estar
inclusos nas propostas técnica e comercial.

Caberd ao PROPONENTE a garantia da compatibilidade total entre os dispositivos
(hardware) e o software oferecidos. Esta compatibilidade devera ser estendida para todos os
eguipamentos do SES.

A ndo inclusao de qualquer dispositivo {auxiliar ou principal}, material, equipamento ou
servicos nas propostas técnica e comercial obrigard o PROPONENTE a fazé-io noc momento da
instalacdo sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE. Ndo serdo aceitos pedidos de
aditamento de contrato para a inclusédo de dispositivos.

O PROPONENTE sera responsavel pela guarda, transporte vertical e horizontal, seguro,
manuseio, instalacdo, integridade e perfeito funcionamento dos equipamentos na obra até a
entrega do aceite final dos produtos e servicos pela CONTRATANTE.

6.3. INSTALACAO

Entende-se por “instalacdo”: a montagem fisica de todos os equipamentos e acessdrios
necessarios (quadros, racks, abracadeiras, caixas de protecdo, equipamento de campo,
sensores, alarmes, cameras de CFTV etc.), do provimento da alimentacdo elétrica para o
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funcionamento destes equipamentos (nobreaks, fontes, quadros e fiacdo), assim como os
ajustes necesséarios, regulagens, calibracdes e posta em marcha de todo o SES até a aceitacdo
final por parte da CONTRATANTE.

Caberad ao PROPONENTE, portanto, zelar para que todo o sistema especificado e
comprado seja entregue em perfeito funcionamento, atendendo a todas as normas técnicas
pertinentes, as condicbes de seguranca necessarias (para a obra e para o usuario final) e aos
requisitos de normatizacdao (IS0 9001) e sustentabilidade ambiental estabelecidos pela
CONTRATANTE.

Antes da entrega dos equipamentos em obra os respectivos projetos de execucao,
instalacdo e acabamento deverao ser aprovados pela CONTRATANTE ou seu preposto.

Visando ao correto funcionamento de todo o sistema, a continuidade de operacdo e ao
bom acabamento, todas as instalacbes devem ser executadas com ferramentas adequadas,
firmemente fixadas nas estruturas de suporte, de modo a formar um conjunto mecanica e
eletricamente resistente aos esforcos solicitantes.

Assim, como no caso da guarda dos equipamentos em obra, serdo de responsabilidade
do PROPONENTE a guarda, manuseio, transporte vertical e horizontal de todas as ferramentas
e instrumentos necessarios a instalacdo do SES.

6.4. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO

Caberd ao PROPONENTE do SES do empreendimento BPVL a realizacdo de todos os testes
em campo, regulagens, startup {partida assistida), operacdo assistida e treinamento para
todos os itens do SES do empreendimento até o aceite final por parte da CONTRATANTE.

A mao-de-obra para a instalacdo do SES deverd ser devidamente qualificada, treinada e
conhecer os produtos gue serdo instalados. Deve ser determinado pelo PROPONENTE dois
profissionais em especifico:

a) Gerente de Contrato: serd o interiocutor da empresa PROPONENTE com a
CONTRATANTE, sendo globalmente responsavel pela obra e por esclarecer qualquer
duvida técnica ou comercial. Este profissional serd requisitado a prestar esclarecimentos
sobre o andamento da instalacdo, prazos, gualidade do servico executado e poderd ser
convocado a participar de reunibes técnicas sempre que a CONTRATANTE julgar
conveniente. E esperado gue o gerente de contrato seja mantido neste cargo do inicio ao
final do processo, mas a CONTRATANTE, visando aoc melhor andamento dos trabalhos,
podera solicitar ac PROPONENTE a substituicao deste profissional;

b) Lider de Equipe: serd o profissional da empresa CONTRATANTE que permanecera
na obra enguanto estiverem sendo executados os servicos contratados, conforme
descrito neste caderno de encargos. Este profissional serd o responséavel pela designacao
dos funciondrios e das tarefas a cumprir, respeitando o cronograma estabelecido entre as
partes, e deve possuir conhecimento e treinamento sobre os produtos que serdo
instalados. Recomenda-se que este profissional seja um engenheiro ou tecndlogo de nivel
superior.

Observacao Importante 1: ¢ PROPONENTE escolhido para o fornecimento do SES, nos
termos descritos neste caderno de encargos, fica terminantemente proibido de terceirizar ou
subempreitar parcial ou totalmente os servicos contratados. Néo serdo admitidos na obra
funciondrios que nao sejam os do prépric PROPONENTE, sob pena de cancelamento do contrato
e restituicdo de todos os valores pagos até o momento.

6.4.1. RELACOES TRABALHISTAS

O PROPONENTE serd responsavel por arcar com todos os custos, encargos trabalhistas
(diretos e indiretos) e eventuais acbes trabalhistas de seus profissionais designados para atuar
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no empreendimento BPVL. Cabera ao PROPONENTE registrar seus empregados, remunera-ios,
recolher os encargos trabalhistas de acordo com a legislacdo local em vigor, conceder os
beneficios cabiveis (férias, descanso semanal remunerado etc.), além de providenciar-lhes
transporte e alimentacdo adequados, bem como seguro individual contra acidentes pessoais.

Caberd ao PROPONENTE arcar com os custos e 6nus advindos de acidentes de trabalho,
multas e eventuais danos causados a terceiros, da prestacdo dos servicos e venda de
eguipamentos estabelecidos neste caderno de encargos.

6.4.2. NORMAS DE SEGURANGCA NO TRABALHO E EPI

O PROPONENTE, ao participar do processo de concorréncia para o fornecimento do SES
do empreendimento BPVL, a respeitar e aplicar em obra as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, destacando-se em particuiar a NR - 10 - Seguranca em Instalacoes e
Servicos em Eletricidade ou equivalente da legislacao local chilena.

A equipe de obra da CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar a qualquer tempo
vistorias para verificacdo de que o PROPONENTE estd cumprindo as normas de seguranca
vigentes. Caberd ao PROPONENTE, assim, que se integrar a obra, apresentar seus funcionarios
a equipe de prevencado de acidentes da obra e tomar ciéncia de todos os requisitos para o
desenvolvimento dos trabalhos contratados.

O PROPONENTE, ao participar do processo de concorréncia para o fornecimento do SES
do empreendimento BPVL, compromete-se a obrigar todos os seus funciondrios que estiverem
na obra do empreendimento a utilizaremm os equipamentos de protecdo individual (EP})
adequados, dos quais se destacam principal, mas nao unicamente, os seguintes:

Protecao Equipamento Tipo de Risco
Cabeca Capacete de seguranca Queda ou projecdo de objetos, impactos
contra estrutura e outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
Protetor facial Projecdo de fragmentos, respingos de

liguidos e radiagfes nocivas
Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos

impactos
Oculos de seguranca contra | Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da
radiacoes acao de radiacoes
Oculos de seguranca contra | irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da
respingos acao de liguidos agressivos
Maos e Bracos | Luvas € mangas de protecdo | Contato com substancias corrosivas ou
(couro, lona plastificada, | téxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
borracha ou neoprene) equipamentos energizados, materiais
aquecidos ou radiacdes perigosas
Pés e Pernas Botas de borracha (PVC) Locais molhados, Ilamacentos ou em
presenca de substancias téxicas
Calcados de couro Lesdo do pé
Integral Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
Auditiva Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido na
NR-5 - Atividades e Operacbes insalubres
Respiratdria Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira
Méscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasdo através de

jatos de areia.
Respirador e méscara de filtro | Poluentes atmosféricos em concentracées
guimico prejudiciais a salde

Tronco Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente, e
de dobragem e armacao de ferros

Tabela 2: Equipamentos basicos de protecdo individual.
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Observacao Importante 2: 0 PROPONENTE deve providenciar equipamentos de protecao
individual em nUmero suficiente para todos os seus empregados que estiverem em obra.
Assim, ndo serd permitido o compartilhamento de equipamentos de seguranca entre os
funcionérios da obra.

Observacao Importante 3: devem ser atendidas todas as Normas Regulamentadoras (NR)
de seguranca do Ministério do Trabalho, ndo apenas a NR - 10, quando aplicaveis.

Cabera ao PROPONENTE comunicar a administracdo da obra a ocorréncia de qualquer
acidente de trabalho, por escrito e do modo mais detalhado possivel, por mais leve gue seja a
ocorréncia. O prazo para esta comunicacdo deve atender ao disposto na legislacdo local
vigente.

O PROPONENTE deverd manter ao alcance de seus funcionarios material de primeiros
socorros, nos termos da legislacao local em vigor.

Cabera ao PROPONENTE manter ao alcance de seus funciondrios equipamentos de
protecdo e combate ao incéndio.

Caberd ao PROPONENTE ainda, zelar pelas condicbes de higiene e limpeza da obra,
visando ao bem estar de seus funciondrios, a seguranca da obra e o bom andamento dos
trabalhos.

6.4.3. LIMPEZA DA OBRA

O PROPONENTE deverd zelar pela limpeza da obra e obrigatoriamente:

= Remover diariamente eventuais entulhos gerados;

= Retirar o entultho gerado nos horarios estabelecidos pela direcdo da obra indicada
peia CONTRATANTE;

» Limpar diariamente os ambientes em que ocorrerem instalacbes de
eguipamentos;

» Proteger mobilidrios e equipamentos nos locais onde ocorrerdo trabalhos de
instalacdo do SES. Especial atencdo deve ser dada aos pisos e ao mobiliadrio. Qualquer
dano gerado a qualquer mobilidrio, piso ou equipamento de terceiros deverd ser
ressarcido a custa exciusiva do PROPONENTE;

» Guardar apropriadamente o material e as ferramentas de trabalho, ndo impedindo
o transito de outros profissionais na obra;

* Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverado
ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se ndo haveréa alteracdes e
danos aos seus acabamentos;

» Efetuar uma limpeza completa apds a conclusado das instalacdes.

6.5. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE)

O PROPONENTE deverd fornecer os equipamentos solicitados com todos os requisitos
descritos neste caderno de encargos, considerando a possibilidade de expansdo do sistema,
conforme indicam os pontos deixados em previséo no projeto executivo de infraestrutura.

Dentre os pontos mantidos como “previsdo para expansdo futura”, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, no momento que julgarem mais conveniente, solicitar a instalacdo de
novos pontos do SES a um preco linearmente proporcional aos custos ofertados na proposta
comercial do PROPONENTE.

O SES deverao operar diuturnamente, sem interrupcées e com tempo médio entre falhas
de pelos menos 2 {dois) anos. Todo o hardware ofertado deve estar em perfeitas condicbes de
utilizacao, dentro da garantia e ser inteiramente compativel com o sistema proposto.
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Todo o hardware ofertado devera obedecer as normas técnicas em vigor, em suas
Gltimas versdes. O hardware deverd atender também aos requisitos de durabilidade,
expansibilidade, resisténcia e protecdo contra particulas (sélidas e liquidas).

Caberad ao PROPONENTE manter a disponibilidade de equipamentos sobressalentes, a
continuidade do fornecimento de equipamentos, de manutencdo para e trocas de hardware
(por falha, fadiga ou fim da vida (til) por 5 (cinco) anos apds a assinatura do termo de
aceitacao final por parte da CONTRATANTE.

Todos o0s hardwares do empreendimentoc BPVL devem possuir as seguintes
caracteristicas:

a) Sinalizacdo local de queima da fonte de alimentacao;

b} Meméria de dados com dispositivo de retencdo em caso de queda de energia
elétrica com autonomia minima de 3 (trés) dias;

c) Filtros apropriados para a minimizacdo de interferéncias de campo e o correto
tratamento dos sinais (imagens, alarmes etc.};

d) Ser alimentados eletricamente com fontes e nobreaks que garantam o
funcionamento do sistema até a entrada em funcionamento do grupc moto-gerador do
empreendimento (vide capitulo sobre a especificacdo do SES).

Todos os eguipamentos fornecidos para o empreendimento BPVL (alarmes, fechaduras,
cameras de CFTV etc.) deverdo ser certificados pelo UL (Underwriters Laboratories) de modo
gue ndo oferecam qualguer tipo de risco aos seus usuarios.

6.6. FORNECIMENTO DOS SOFTWARES

Todos os softwares fornecidos para o SES do empreendimento BPVL devem possuir as
seguintes caracteristicas:

a) Ser operados a partir do ambiente Windows®;

b) Possuir interface homem maquina (IHM) gréfica, colorida, “amigavel” e em lingua
portuguesa;

¢} Possuir sistema de protecdo de acessos ao préprio sistema, aos programas e
dados, através da utilizacdo de senhas hierarquizadas;

d} Uso de mouse ou track-ball para a maioria das operacoes;

e) Navegacdo através de web browser,

f} Possibilidade de expansdo, permitindo o acréscimo do ndmero de equipamentos
instalados;

g} Permitir gue as informacoes referentes a alarme sejam apresentadas de forma
instantanea, com prioridade sobre as demais informacoes;

6.7. COMISSIONAMENTO

O comissionamento terd como objetivo a avaliacdo dos sistemas instalados (fechaduras,
cadmeras de CFTV e de todos os equipamentos instalados no empreendimento), com a anélise
do atendimento aos reguisitos técnicos propostos neste documento, do desempenho e
comportamento das funcdes propostas, da confirmacdo de auséncia de falhas ou vicios de
instalacdo. O PROPONENTE devera convocar o comissionamento com antecedéncia minima de
20 (vinte) dias. A CONTRATANTE poderéd enviar um funcionario seu para acompanhar os testes
ou nomear um preposto e o PROPONENTE devera enviar o gerente de contrato e o lider de
equipe (vide item 6.4}.

Imediatamente apds a realizacdo dos testes de campo, o PROPONENTE deverd apresentar
toda a documentacao exigida neste caderno de encargos (especificacdo dos equipamentos,
manuais, atas de treinamento etc.). A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar todos
0s materiais/equipamentos objetos deste caderno de encargos a qualquer tempo.
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Toda e qualquer falha apresentada pelo SES durante os testes devera ser protocolada,
armazenada e impressa em forma de relatério, para anélise e identificacdo dos problemas
apresentados e a conclusdo se 0s eguipamentos e tarefas nao contemplam os parametros
estabelecidos nas especificacdes ou se se trata de problemas rotineiros.

Caberd ao PROPONENTE fornecer todos os instrumentos necessdrios para os testes de
aceitacao.

O comissionamento deverd, no minimo, ser composto pelas seguintes rotinas, nao se
limitando a elas:

) Verificacdo das senhas de acesso ao sistema;

) Verificacdo da comunicacao de dados em modo normal e em alarme;
) Verificacdo dos tempos de resposta do sistema;

) Recarga e backup do sistema;

) Display de status do sistema;

g) Falha na alimentacé&o elétrica e nova partida;
h) Tempo de autonomia das baterias de backup.

Para os equipamentos centrais os testes de comissionamento deverdo verificar:

a) Apresentacdo da Interface Homem Méquina (IHM) com as telas graficas que
integram o sistema e verificacdo de procedimentos de apresentacdo e reconhecimento
de alarmes;

b) Checagem de todos os tags constantes da Lista de Pontos;

¢) Checagem dos tempos de resposta aos comandos, conforme solicitados nas
especificacdes;

d) Verificacdo das ferramentas de armazenagem de registros de operacbes e
emissao de relatérios;

e) Verificacdo da operacdo em backup (falta de energia elétrica da Concessionaria);

f} Verificacdo do funcionamento das cameras de CFTV no periodo diurno e noturno,
verificando se a qualidade das imagens armazenadas corresponde ac especificado;

g) Busca de imagens gravadas no software de CFTV.

No campo os testes de comissionamento deverao verificar:
a) Verificacdo das instalacdes, compreendendo:
i. Utilizacdo da infraestrutura projetada;

ii. Instalacéo dos quadros;

iii. Enderecamento dos fios e cabos dentro dos eletrodutos e eletrocalhas;

iv. O atendimento a todos os requisitos do projeto expressos neste caderno
de encargos, na planilha de pontos que o acompanha e nas plantas do
projeto executivo de infraestrutura;

b} Comprovacao do aterramento das instalacles, conforme NBR 5410;

¢} Verificacdo do funcionamento dos comandos no campo, a partir da central e
vice-versa;

d} Verificacdo do funcionamento dos sistemas em situacdes de anormalidade,
simulando queda de energia, gqueda da rede de comunicacdo e interrupcdo no
fornecimento de energia elétrica da Concessionaria;

Deverado ser testados todos os pontos fornecidos para o SES do empreendimento BPVL.

Em todas as rotinas de simulacao da operacdo, além da observacado de todos os pontos e
das caracteristicas de desempenho especificadas, © tempo de reparacdo para
restabelecimento da conformidade nao devera exceder duas horas.

Detectando-se inconsisténcias ap6és a realizacao dos testes a CONTRATANTE terd 10 (dez)
dias corridos para emitir um relatério que indicard as alteracdes desejadas, bem como o reparo
das inconsisténcias detectadas na avaliacdo inicial do sistema.
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Os testes deverado ser repetidos até gue nenhum dispositivo apresente falha e que ndo
haja mais nenhum desacordo com o projeto do SES, incluindo este caderno de encargos,
planilha de pontos e plantas do projeto executivo de infraestrutura. Atingindo-se este estagio,
os documentos de comissionamento deverdo ser emitidos e assinados pelos integrantes da
equipe técnica da CONTRATANTE, ou de seu preposto, e do PROPONENTE.

6.8. OPERAGAO ASSISTIDA

Apés o comissionamento do SES se iniciard o periodo de operacdo assistida, o qual
deverd durar por pelo menos 10 (dez) dias. Durante este periodo o PROPONENTE devera
manter na obra o lider de equipe para solucdo de eventuais probiemas, falhas nos
equipamentos ou duvidas de operacdo por parte dos usuérios finais. Caso o sistema continue
funcionando como especificado durante todo o periodo de comissionamento, requerendo
apenas manutencdo de rotina e ajustes, seré feita a aceitacdo final do SES.

Se durante o teste de desempenho o sistema falhar no atendimento ao especificado e
nao puder ser corrigido num periodo de 8 (oito) horas, a CONTRATANTE poderd solicitar que os
testes de durabilidade sejam repetidos apds a correcao dos problemas. Caso seja constatado
algum problema ou falha de funcionamento em algum equipamento durante o periodo de
operacdo assistida, o PROPONENTE devera providenciar o imediato reparo e correcao dessas
situacbes, que nao devem ocorrer em tempos superiores a 12 (doze) horas, mesmo em finais
de semana e feriados.

Antes da aceitacdo final do SES o PROPONENTE deverd entregar 2 CONTRATADA, em vias
impressas e eletrdnicas, os seguintes documentos:

a) Cépia do projeto as-built;

b} Cépia de toda a documentacado de testes, comissionamento e operacdo assistida;

c) Cépia dos pedidos de compra dos equipamentos;

d) Originais de todas as notas fiscais de todos os equipamentos adquiridos
(hardware e software),;

e) Originais de todas as garantias dos de todos o0s equipamentos adquiridos
(hardware e software),

f} Telefones de help desk do PROPONENTE e dos fabricantes dos equipamentos
instalados.

Durante as fases de comissionamento e operacao assistida o PROPONENTE deverd
manter um funcionario especialista no sistema para acompanhamento aos futuros operadores
do SES. A caracterizacdo do recebimento definitivo dos sistemas ocorrerd com a expedicdo do
Termo de Aceitacdo Final pela CONTRATANTE, decorrido o prazo de operacao assistida e
iniciando-se, assim, a garantia contratual de pelo menos um ano para todos os equipamentos
(hardware e software).

6.9. TREINAMENTO

O PROPONENTE devera providenciar o ftreinamentc das pessoas indicadas pela
CONTRATANTE, transmitindo-ihes o montante de informacdo necessaria a sua habilitacdo para
completa operacdo e manutencdo dos sistemas e dos equipamentos objeto deste documento.
O treinamento devera estar concluido antes do inicio dos testes de aceitacdo, com a duracdo e
conteldo adequados a preparacao dos encarregados das operacdes, utilizando-se de recursos
instrumentais, dos equipamentos j& instalados ou similares, e material referente a teoria de
funcionamento dos equipamentos, que inclua a compreensao global da instalacdo e operacao
dos sistemas. Os tdépicos a serem apresentados durante os treinamentos deverdo conter como
programa minimo os itens constantes dos manuais (vide item 6.11). Os critérios de avaliacao
serao estabelecidos em comum acordo entre as partes.
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O PROPONENTE deverd submeter a aprovacac da CONTRATANTE, com antecedéncia
minima de 20 (vinte) dias da data prevista para o inicio dos treinamentos, um plano geral
contendo todas as especificacbes sobre o treinamento oferecido, incluindo programas, material
de instrucdo, local do evento e demais informacdes necessérias ao seu desenvolvimento.

Todos os gastos decorrentes do treinamento (locomocdo, estadia, refeicbes, pernoites
etc.}), caso este nao venha a ser ministrados na obra, deverdo ser de responsabilidade do
PROPONENTE.

6.10. MANUTENCAO

No periodo previsto pela garantia contratual o PROPONENTE devera prover servicos de
manutencdo corretiva (sob solicitacdo da CONTRATANTE ou do sindico constituido para o
empreendimento BPVL), de modo a garantir o correto funcionamento do SES.

Deverd ser obrigatoriamente apresentada junto com a proposta de Fornecimento, uma
proposta para as tarefas de Manutencdo Preventiva, onde devem constar tarefas previstas,
custos e fatores de reajuste, embora a mesma somente deva ser contratada apds o Termo de
Aceitacdo, a critério do Administrador da Propriedade.

A reposicdo das pecas gue venham a ser necessarias para a execucdo dos servicos de
manutencado, durante o primeiro ano de operacdo, correrd por conta do PROPONENTE, com
excecao daquelas de consumo previsto, relacionadas ja no contrato de fornecimento.

6.11. MANUAIS

O PROPONENTE deverd providenciar, antes da data prevista para a aceitacdo final, os
manuais de instrucdes dos sistemas/equipamentos com apresentacdo em lingua portuguesa,
contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Caracteristicas e dados técnicos dos sistemas/equipamentos e todos os
acessorios;

b} Manual de Treinamento que serd usado para treinar o pessoal da CONTRATANTE;

¢} Manual com instrucdes de colocacao em servico e operacao;

d} Manual com instrucbes de manutencdo preventiva e corretiva incluindo o Plano
de Manutencado Preventiva onde devem constar descricdo e frequéncia dos servicos;

e) Manual com instrucbes de montagens parciais/totais com diagramas de
orientacdo;

f} Desenhos de fabricacdo e as-built, incluindo plantas e diagramas de interligacdes
elétricas;

g} Relacao de itens codificados;

h) Relacdo de pecas de reserva com indicacdo de estogue minimo.

O tratamento dado ao fornecimento de informacfes sobre a operacao dos sistemas ou
equipamentos deverd ser o mais diddtico possivel, considerando a formacdo nado
necessariamente técnica dos usudrios. Entre as informacdes deverd haver uma descricdo
detalhada da funcdo e atuacdo de cada componente, comando e sinalizacdo, com respectivas
ilustracdes, bem como dos aspectos da verificacdo diadria do funcionamento correto de todos os
controles e dispositivos de monitoracado e sinalizacado {check-/ist).

Quanto a informacéo relativa a manutencdo, deverd abranger toda a manutencao
preventiva e a corretiva programével ou de emergéncia, incluindo diagramas elétricos,
eletrbnicos e mecanicos completos para verificacdo de defeitos (troubleshooting),
procedimentos de testes, tabelas de valores admissiveis e relacdo de recursos necessarios a
execucao de cada servico.

Os manuais deverdao conter os contatos telefbnicos dos servicos de hefp desk do
PROPONENTE e dos fornecedores de todos os itens do SES.
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6.12. AS-BUILT

Anteriormente ao comissionamento do SES (item 6.7), o PROPONENTE deverd apresentar
os desenhos as-built de todas as instalacbes do SES, constando dos seguintes itens:

a) Localizacdo em plantas e escala compativel, de todos os equipamentos do
sistema;

b} Interligacdes elétricas, através de diagramas unifilares, com identificacdo de
todos os portadores fisicos;

¢} Planilhas de cabos e fios, com demarcacdo de quadros de origem e destino;

d) Descritivo de Funcionamento do Sistema, com descricao dos equipamentos,
funcbes e tarefas realizadas;

e} Os projetos As-Built deverao ser entregues em 02 vias plotadas em papel sulfite
e arquivos eletronicos AutoCAD® (em extensdo dxf, plt e pdf) gravados em CD ou DVD,
devidamente identificados.

6.13. GARANTIAS

O SES do empreendimento BPVL, em sua instalacdo e em todas as suas partes, deverd
ser garantido pelo prazo minimo de 1 (um) ano, a contar da entrega em perfeito
funcionamento e aceitacdo final, contra qualguer defeito de fabricacdo, montagem ou
instalacao.

Eventuais defeitos deverdo ser prontamente corrigidos e sem 6nus para a CONTRATANTE,
em nao havendo comprovacao de utilizacdo inadequada prevista no contrato de fornecimento.

O PROPONENTE deverd manter um estogue minimo de pecas sobressalentes e contar
com pessoal especializado para cobrir eventuais panes de funcionamento e garantir a
reposicdo em tempo habil, ndo superior a 12 (doze) horas, para que o funcionamento do SES
nao seja interrompido.
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7. ALIMENTACAO ELETRICA DO SISTEMA

O PROPONENTE serd responsavel e deverad incluir em seu escopo de fornecimento a
alimentacéo elétrica de todos os equipamentos do SES indicados nas pecas que compdem o
projeto de seguranca.

Todos os cabos, méao-de-obra de instalacdo e montagem, servicos de cablagem, dos
sistemas que compdem este Caderno de Encargos saoc parte obrigatéria do escopo do
PROPONENTE, devendo atender as condicbes estabelecidas pelos fabricantes dos
equipamentos do SES. A alimentacdo elétrica do SES deverd ser devidamente aterrada e
atender a todas as determinac6es da ABNT NBR 5410.

A alimentacdo elétrica dos sistemas integrados neste documento deve ser atendida da
seguinte forma:

= SES: deve ser previsto quadro de forca com nobreak dedicado ao sistema na sala
de TI, 22 pavimento. A partir deste ponto, e através da infraestrutura projetada, devem
ser alimentados eletricamente todos os dispositivos do SES;

7.1. REQUISITOS OBRIGATORIOS PARA A ALIMENTACAO ELETRICA DO SES

A alimentacédo elétrica do SES deve partir do ponto de forca previsto na sala de Tl (2°
pavimento), ser provida por um nobreak {pertencentes ao escopo do FORNECEDOR do SES) e
alimentado pelo grupoc moto-gerador do empreendimento.

Nos guadros indicados no projeto do SES deverdo ser instaladas as fontes do sistema de
controle de acesso e o sistema de CFTV serd alimentado por POE (power over ethernet). No
quadro de controle de acesso deverdo ser instalados os protetores de surto. A tensao final de
alimentacdo dos equipamentos deve atender aoc determinado pelos fabricantes dos
eguipamentos a ser instalados e indicados neste caderno de encargos. No quadro de controle
de acesso, na sala de Tl do 2°2 pavimento, deverd ser previsto um médulo de comando
interligado ao sistema de deteccdo e alarme de incéndio, para destrave de todos os
dispositivos de controle de acesso do SES. A inclusdo deste dispositivo faz parte do escopo do
FORNECEDOR.

7.2. NOBREAKS

Os nobreaks deverao atender a especificacéo a seguir:

= Nobreak de alto rendimento, com cosseno minimo de 0,8;

= Mobreak de tensdo de saida Unica (ndo serd aceito AMobreak bivolt);

= Aproximacao da forma de onda por sendide pura;

» Nobreak do tipo ON-LINE (n&o serd aceito LINE - INTERACTIVE), ou seja, a
alimentacdo da carga sempre sera via bateria, independentemente do nivel de tensdo na
entrada do Nobreak;

» Deverd possuir protecado interna por by-pass na carga;

» Devera possuir isolacéo galvéanica;

= Deverd possuir disp/ay com resumo das informacdes;

» Deverd possuir porta de comunicacdo serial para saida de alarme;

= Devera ser de facil acesso para substituicao das baterias;

» Deverd possuir pack de reposicao de baterias (para compra);

» Deverd ser silencioso.

Para o nobreak deverd ser fornecido um painel de distribuicdo de energia com chave
comutadora para o by-pass externo do nobreak, disjuntores principais do barramento,
disjuntores de para cada circuito de distribuicdo e DPS.
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FABRICANTES DE REFERENCIA:

= APC | = Liebert . | =
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8. SISTEMA DE SEGURANGA ELETRONICA

8.1. SISTEMA DE CFTV

8.1.1. CARACTERISTICAS GERAIS DO CFTV

O empreendimento BPVL possuird um sistema de CFTV, do tipo IP POE, conforme
indicacdo dos pontos em planta. Os equipamentos que compdem o sistema deverdo seguir
rigorosamente as especificacdes qgue constam neste documento, sendo parte integrante
obrigatéria das propostas técnica e comercial do PROPONENTE.

O empreendimento BPVL possuira um sistema de CFTV IP nativo, com gravacgdo e
cadmeras digitais. O sistema serd composto pelos seguintes elementos:

» Rede IP compartilhada;

= Cameras IP Nativas;

» Servidor de armazenamento de imagens;
» Software de gerenciamento de imagens.

Foram previstas cameras nas areas mais criticas do ponto de vista de seguranca, tais
como: acesso principal, /ockers, circulacdo vertical e dreas de equipamentos. Cada uma dessas
areas serd supervisionada por uma ou mais cameras fixas.

A rede de CFTV convergird para o rack instalado na Sala de Tl, 29 Pavimento, onde estara
alocado o switch core do sistema de CFTV. O encaminhamento horizontal e vertical do SES
compartilhard a eletrocalha de sistemas indicada no projeto de instalacdes elétricas. Nos locais
indicados em projeto, para os lances de cabos superiores a 90 metros, serdo instalados mini
racks de teto, onde serao instalados os switches de borda. Opcionalmente, havendo
disponibilidade, poderdo ser compartilhados os racks indicados no projeto de cabeamento
estruturado.

A visualizacdo das imagens do CFTV se dard na prépria sala de Tl, com disponibilizacdo
remota das imagens via servidor da web, de acordo com senhas hierarquizadas distribuidas
pelo administrador da Propriedade. A visualizacao das imagens fora da sala de Tl deve ocorrer
de modo a nao permitir a cépia, gravacado e transmissdo de imagens para outras redes, sendo
estes recursos habilitados apenas nos servidores e por pessoas autorizadas através de senhas
hierarquizadas.

8.1.2. ASPECTOS LEGAIS

As imagens gravadas devem ser armazenadas inicialmente no respectivo gravador digital
(NVR, instalado nas salas IDF} e posteriormente gravadas em midias digitais tipo CD ou DVD,
protegidas por senha, permanecendo sob o poder da CONTRATANTE, trancadas em mobilidrio
com chave. A utilizacdo indevida das imagens gravadas no CFTV, o seu envio por correio
eletronico, publicacdo em redes sociais ou constituicdo de arguivo pessoal é terminantemente
proibido e constitui crime.

A retirada de imagens gravadas pelo CFTV do empreendimento BPVL somente serd
permitida com a autorizacdo expressa do responsavel, para atendimento a solicitagdes formais
internas ou de autoridades publicas para o cumprimento de ordens judiciais.

Apés o aceite final da CONTRATANTE, a guarda e utilizacéo das imagens gravadas seréo
de total responsabilidade desta.

O empreendimento BPVL estd localizado no municipio de S8o0 Paulo, onde é obrigatério o
atendimento a lei municipal n? 13.541, de 24 de Marco de 2003, que estabelece a
obrigatoriedade de identificacdo dos ambientes gravados por CFTV. Desta lei foi extraido o
seguinte excerto:
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“Art. 12 - Nos locais, internos ou externos, controlados por cdmeras de
video, deverao ser afixadas placas com os seguintes dizeres: ‘O ambiente esta
sendo filmado. As imagens gravadas s&ao confidenciais e protegidas, nos
termos da lei’. Pardgrafo Unico - As placas de que trata o "caput' deste artigo
deverdo ser legiveis e colocadas em locais de facil visualizacdo dos pontos de
entrada e saida dos ambientes controlados”.

Cabe ao PROPONENTE providenciar a fixacdo das placas de alerta nos ambientes
gravados pelo CFTV nos termos da lei n® 13.541.

8.1.3. REDE DE COMUNICAGAO DO CFTV

Cabera ao FORNECEDOR do sistema de CFTV do empreendimento BPVL o fornecimento
integral da rede do CFTV. Esta rede serd completamente independente da rede de dados do
empreendimento.

O FORNECEDOR do sistema utilizard a infraestrutura e os racks previstos no projeto do
SES. Deverd estar incluso em seu escopo de fornecimento todo o cabeamento e todos os ativos
de rede para o perfeito funcicnamento do sistema.

Switches core e switches de borda devem estar incluidos no fornecimento do sistema de
CFTV, assim como todo o cabeamento do sistema.

O FORNECEDOR do sistema deve atentar-se para as distancias superiores a 90 metros, de
modo a prever portas para fibra dptica nos switches.

A rede de comunicacdes do CFTV serd uma rede Ethernet LAN Gigabit e deverd atender
ao disposto na norma IEE 802.3-2008, incluindo, porém nao se limitando aos subitens 802.3an
{comunicacdo por meio fisico de pares metdlicos trancados), 803.3] {comunicacdo por meio
fisico de fibra 6ptica) e 802.3z (rede Ethernet Gigabit por meio fisico de fibra éptica).

Sempre gue a distancia entre os switches (seja o switch core, seja o switch de borda) e os
pontos terminais (cameras) for inferior a 90 (noventa) metros deverdo ser empregados cabos
UTP (unshielded twisted pair) categoria 6. Para distancias superiores a noventa metros deveréo
ser empregados cabos de fibra dptica com switches préprios para esta finalidade.

Devera ser prevista conexdo de 100 Mbps entre racks de borda e as cameras. A conexdo
entre switches de borda e switch core deve ser de 1 Gbps.

As imagens do CFTV deverdo obrigatoriamente atender, no minimo, as seguintes
condicoes:

» Gravacao com 20 fps, 2 CIF (Common intermediate Formaty,
= Motion Detection;
» Armazenando 20 (vinte) dias de gravacado de todas as cameras.

O FORNECEDOR deverd atender aos requisitos de cabeamento para meios metalicos e
6pticos expressos neste documento (vide item especifico).

8.1.4. CAMERAS IP NATIVAS

Foram previstas cdmeras fixas que deverdo apresentar as seguintes caracteristicas
técnicas minimas:

= Resolucao minima de 1,3 Megapixel;
= Lente multifocal,
= Conector Rj45;
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» Compensacao de luz de fundo;

» Sensor de alta resolucao;

= Controle de ganho automético;

= CMOS, varifocal, iris eletrénica e foco automético;

= Autofoco;

» Acabamento de protecdo utilizando minidomus ({(&reas internas) de aco ou
aluminio com pintura eletrostatica de alta resisténcia, com janela em material plastico
composto preto/escurecido com alta transparéncia;

» Ferramenta de Deteccao de presenca por Motion Detection,

» (Codificacdo de imagem em H.264;

= Recurso de visualizacao Day/Night,

» Varifocal de 2,8 - 10 mm;

= Acabamento tipo “DOME” em policarbonato;

Excecdo 1l: a camera “CAM-2P-05", posicionada no teto do pé-direito triplo do
empreendimento, deve possuir definicdo minima de 5 Megapixels, de modo a permitir a
gravacao de todo o balcdo da recepcao.

Todas as cameras deverao possuir caixa de protecdo em aluminio fundido, com tampa
afixada e a prova de violacéo.

Marcas Sugeridas:

| = Pelco | = American Dynamics | = Sony | = Axis

8.1.5. SERVIDORES PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS

Servidores de Imagens com capacidade de armazenagem e velocidade compativeis a
quantidade de cdmeras solicitada e com as sequintes caracteristicas minimas:

» Processador Intel® Core™ i7 - 930 (2.80 GHz, socketf LGA 1366, 8M L3 Cache,
1066 FSB) ou Processador Intel® Xeon® Quad-Core E3-1220 (3.10GHz, 8M Cache,
Turbo/4T);

= Meméria nao inferior a 4GB, DDR3, 1333 MHz, “aqua/l/ channel’ ou 6GB, DDR3, 1066
MHz, “triple channel”;

» Unidade HDD: 1Tera Byte (minimo) de espaco livre, expansivel até pelo menos 4
Tera Bytes;

» Disponibilidade de Gravacao Externa (Backup) nos formatos: CDRW, DVD-RW,;

» Duas Placas de Rede Ethernet 10/100/1000;

» Pelo menos seis portas USB (Universal Serial Bus);

» Padrao de Compressao: Media JPEG, ML-JPEG;

» Registros de: identificacdo da camera, localizacdo, status {(incluindo dia e hora);

= Possibilidade de visualizacdo simultdnea com o processo de gravacéao;

= Possibilidade de visualizacdo remota através de redes LAN/WAN/INTERNET via
PSTN ou TCP-IP {via web browser};

» Possibilidade de modificacdo de parametros das cameras moéveis (PTZ);

Observacao Importante 4: O Servidor de Imagens devera ser um equipamento dedicado,
de linha profissional, com Sistema Operacional especifico e proprietdrio. Ndo serdo aceitos, em
hip6tese alguma, computadores Padrac PC doméstico, integrados com placas de captura de
video (padrao PCl, ISA etc.), além de Sistema Operacional Windows® convencional, mesmo
gue pertencam as marcas de primeira linha de mercado.

8.1.6. SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS

O software a ser utilizado deverd possibilitar a configuracdo para o modo de operacéo
administrador {controle total sobre o software) e usudrio (controle limitado sobre o software),
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pois o(s) operador{es) do sistema ndo poderd em hip6tese nenhuma copiar ou apagar imagens,
gerenciar rotinas de backup, alterar parametros e rotinas de gravacéo.

S&o requisitos minimos do software de gerenciamento das imagens:

* Administracdo e gerenciamento de cameras;

» Opcodes de pesquisa e reproducao;

= Controle de acesso de usudarios e registro (auditoria) de atividades;

* Visualizacdo simultdnea do video de vérias cameras;

= Funcgbes de gerenciamento de eventos, inclusive video inteligente, como
deteccdo de movimento em video;

= Cada imagem deve estar atrelada a respectiva data, hora, identificacdo da
camera e local.

» Menu aberto e interativo na tela;

» Ser do mesmo fabricante do NVR ou expressamente recomendado pelo fabricante;

= Possuir IHM amigdvel, padréo Windows®;

» Possuir senhas de operacéao hierarquizadas e para distintos operadores;

= Manter /og no sistema de todos os acessos, acdes e alarmes;

= Deverd ser fornecida uma cdépia do software para cada NVR instalado;

» O software deve ser fornecido com licenca original e nota fiscal;

8.1.7. SWITCHESE ELEMENTOS DA REDE

Deverao ser fornecidos Switches Gigabit Layer 3, 24 portas 10BASE-T/100BASE-TX auto-
negociaveis, configuradas como auto-MDI/MDIX; 2 pares de portas Gigabit de dupla finalidade:
configuradas pelo usuério para R}45 {cobre) ou para interfaces SFP {fibra).

Os equipamentos deverdo atender aos seguintes Padrbes |EEE: 802.1D (5TP), 802.ip
(CoS), 802.1Q (VLANs), 802.1w (RSTP), 802.1X (Seguranca), 802.3 (Ethernet), 802.3ad
(Agregacdo de Link), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3i {(LOBASE-T), 802.3u (Fast £thernet), 802.3x
(Controle de Fluxo), 802.3z (Gigabit Ethernet).

O desempenho minimo deverd atender: Forwarding de 8,8 Gbps de banda, 6,5 milhdes
de pacotes por segundo, maximo de 8.000 enderecos MAC.

Estes equipamentos deverdo possibilitar a aquisicdo de dados estatisticos sobre
funcionamento em cada mddulo e em cada porta com suporte SNMP. Toda a configuracdo e
reconfiguracdo das portas deverdo ser exequiveis a partir do Servidor de Rede e localmente
através conexaoc de controle dedicado.

8.1.7.1. PATCH CORDS

» Os Patch Cord [Patch Cord Rj/nao terminado CAT6 com trava protetora no conector
R}45 feito de policarbonato Ul-rated 94 V-0, comprimento de 33 Ft (10,0m), cinza, suporta
750 reinsercbes, contatos revestidos com 50 micropolegadas de ouro e 100
micropolegadas de niguel.

» Patch Cord R}/R}] CAT6 cm com trava protetora no conector Rj45 feito de
policarbonato ui-rated 94 V-0, comprimento de 33 ft. (10,0m), cinza, suporta 750
reinsercdes, contatos revestidos com 50 micropolegadas de ouro e 100 micropolegadas
de niquel.

» Patch Cord R}/R}] CAT6A com trava protetora no conector Rj45 feito de
policarbonato ul-rated 94 V-0, comprimento de 33 ft. (10,0m), cinza, suporta 750
reinsercdes, contatos revestidos com 50 micropolegadas de ouro e 100 micropolegadas
de niquel.

» Patch Cord R}/ndo terminado CAT6 p/1Giga c/ trava protetora no conector ¢/ 33 Ft
(10,0m).

arquivo eletrénico: data: revisdo: | pagina:
14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0O 10/07/14 00 033/045




empreendimento: assunto: —
BIBLIOTECA DO CADERNO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE SEGURANCA l“ In 0
PARQUE VILLA LOBOS ELETRONICA (CFTV, CONTROLE DE ACESSO E ALARMES)

Os patch cords Opticos para o empreendimento BPVL devem possuir as seguintes
caracteristicas:

» Diametro externo dos corddes monofibra de 1,6 mm;

» Elemento de tracdo tipo Kevlar;

» Fibras com didmetro de 50/125 pm;

= Resisténcia a esforcos mecanicos por puxamentos;

» Conformidade com as seguintes normas: NBR 14656, ANSI/TIA/EIA-568.8B-1 e B-3;

= Totalmente dielétricas, com revestimento priméario em acrilato e secundario em
material termopldstico, com elementos de tracao formados por fios dielétricos de
aramida e capa externa nao propagante a chama;

» Terminados, testados e certificados em fabrica;

» Comprimento de 3 m;

= Ferrolho em material ceramico;

= Atenuacdo média em fibras multimodo de 0.1 dB;

» Perda por insercao inferior a 0,3 dB;

= Capaz de suportar esforcos de correntes de até 500 reinsercdes;

» Forca de retencdo de 8,98 N para fibra com buffer e 44,48 N para corddo de 1,6
m;

» Faixa de temperatura de operacado entre -45°C e 75° C.

Marcas Sugeridas:

| = Furukawa | = Cisco . .

8.1.7.2. TOMADAS RJ-45

As tomadas R}45 devem possuir/atender as seguintes caracteristicas:

= Sistema de terminacado de insercdo rapida, para condutores sélidos (rigidos) de 22
a 26AWG com capacidade de garantir destrancamento méximo inferior a 13mm;

» Terminacdo reutilizadvel para, no minimo, 50 (cinquenta) reconexdes e suporte a
pelo menos 750 insercdes durante sua vida Util;

» Conformidade com a Categoria 6 de acordo com o padrao ANSI/TIA/EIA-568.8.2-1
e desempenho superior na faixa de frequéncias até 250 MHz de modo a oferecer
margens positivas em relacdo as especificacbes da norma em referéncia, apresentando,
portanto, um alto nivel de desempenho para a categoria especificada;

» Contatos dos conectores em conformidade com a especificacdo IEC 60603-7;

» Conector com cancelamento de diafonia;

» Conformidade com os padrées de rede local |EEE 802.3/802.3u/803.2ab;
IEE802.12, FORUM ATM UNI 3.1/4.0 e ANSI x379.5/X379.3;

= Corpo de termopléstico ndo propagdvel a chama (classificacdo UL94V-0);

» [dentificacdo dos pares conforme esqguema T568-A na parte traseira do conector
para a terminacado do cabo, facilitando a instalacéo e evitando erros de terminacao.

8.1.8. CABOS

Deverdo ser utilizados cabos UTP categoria 6, de fabricantes homologados pela ANATEL e
pelo departamento de Ti da BPVL.

= Cabo UTP 3071 CAT6 - deverao ser utilizados Cabos UTP -Categoria 6, 24 AWG, 4
pares de fio rigido para cada ponto. A Temperatura de Operacao de -20 a 70°C. Estes
cabos deverdo atender as seguintes normas: ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 CAT.6, ISSO/IEC
11801 Class e CENELEC EN50173, IEC 754 Part2, IEC 1034 Part2, IEC 332 Partl, NES 713.
Deverdo, também, possuir certificacdo Anatel,

= Cabos UTP - Cabo UTP 3071 CAT6 -com capa ISZH 4Px23 AWG - branco com fita
separadora inteira, diametro externoc 5.87mm, espessura nominal da capa 0.53mm, NVP
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= 69%, maxima resisténcia DC = 7.61 Ohms/100m, maxima resisténcia dc

desbalanceada = 3%, capacitdncia mutua a 1Khz = 5.6NF/100m, temperatura de

operacao = -202 a 602C e atender as seguintes normas: ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 CAT.6,

ISSO/IEC 11801 Class e, CENELEC EN50173, IEC 754 Part2, IEC 1034 Part2, IEC 332 Partl,

NES 713. Deve possuir certificacdo Anatel.

Os cabos Opticos (cabos de fibra 6ptica) a ser fornecidos devem possuir a seguintes
caracteristicas:

e Ser do tipo /indoorfoutdoor,

e Possuir capa de protecéo contra roedores;

e Estar em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3 e compativel com
padrdo IEEE 802.3ae (10 Gigabit internet);

e Operarem em temperaturas na faixa de -20°C a 70°C;

e Ser certificados quanto ao desempenho de transmissdo por um organismo
independente (UL);

e Ser homologados pela Agéncia Nacional de Telecomunicacbes (ANATEL);

e Cabos totalmente dielétricos, constituidos de fibras 6pticas com revestimento
primario em Acrilato e secundario em material polimérico colorido, reunidas e revestidas
por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecénico e cobertas por capa externa em
polimero especial, resistente a umidade;

e Suporte de transmissdo a 10 Gb/s em 300 metros para aplicacdes 10GBASE-5X e
10GBASE-LX4;

e Atenuacdo maxima de 3dB/km em 850 nm e 1,0 dB/km em 1.300 nm;

e Buffer com didmetro externo em 900 um;

e Abertura numérica entre 0,18 (minima) e 0,25 (méxima);

e Largura de banda modal de 2000 MHz.km em 850 nm e 500 MHz.km em 1.300
nm;

e Fibras de 50/125 um, com dois pares de fibras com buffer do tipo tight, muitimodo
OM3 (ISSO/IEC) ou LOMMF (TIA — Laser Optimized Multimode Fiber).

8.1.9. ALIMENTACAO ELETRICA DO CFTV

A alimentacao elétrica do sistema de CFTV do empreendimento BPVL devera ser do tipo
POE, Power Over Ethernet, de forma estabilizada e ininterrupta, por meio de nobreak e de
grupo moto-gerador do empreendimento.

Os fios e cabos de alimentacdo elétrica das cadmeras e demais componentes do CFTV séo
parte obrigatéria do escopo do PROPONENTE, devendo atender as condicdes estabelecidas
pelos fabricantes dos equipamentos, estar devida aterrada e atender a todas as determinacdes
da ABNT NBR 5410.

Deve atender também a todas as solicitacdes sobre alimentacdo elétrica expressas neste
documento {vide capitulo sobre alimentacao elétrica do sistema).

8.1.10. MISCELANEAS

O PROPONENTE deverd incluir em seu escopo de fornecimento, todos os itens necesséarios
para a devida implantacdo do sistema, ndo necessariamente expressos neste documento, tais
como:

= Conectores R} 45 macho e fémea;

» Servicos de crimpagem de cabos;

» Fitas de identificacao;

» Abracadeiras, fitas de identificacao, parafusos, porcas, arruelas etc., assim como
todo o ferramental necessério para manuseio e instalacdo destes itens.
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8.2. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

8.2.1. CARACTERISTICAS GERAIS

As pessoas autorizadas pelo BPVL que terdo acesso as dreas controladas deverdo ser
previamente identificados e terdo um cartdo de identificacdo com foto (cracha) permanente,
que deverd ser Unico e padronizado proporcionando a administracao do empreendimento o
controle de acesso/saida dos funciondrios as areas controladas.

As leitoras de cartdo instaladas junto as portas das areas controladas, ap6s identificar o
cartdo/cracha, permitirdo o acesso aos locais.

Todos estes eventos deverdao ser sinalizados nos registros do Sistema de Controle de
Acessos.

A tecnologia a ser implementada para o Sistema de Controle de Acesso do
empreendimento BPVL devera ser a de Sistema de Leitoras de Cartéo de Proximidade. Com o
cartdo de proximidade, funcionarios ndo necessitardo passar o cartdo pela leitora, mas apenas
aproximd-lo para liberar as fechaduras, resuitando em maior agilidade para as tarefas de
identificac&o e posterior liberacdo do acesso.

Devera ser previsto um fornecimento minimo de cartdes de proximidade, a ser definido
pela CONTRATANTE, para tanto deverd figurar na Proposta de Fornecimento o valor unitério
dos cartdes especificados.

8.2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

O Sistema de Controle de Acesso por leitoras de cartdes serd composto pelos seguintes
eguipamentos:

a) Unidades leitoras de cartbes: serac previstas leitoras de cartbes de proximidade nos
locais indicados em projeto e contendo as seguintes caracteristicas:

» Ressaltando a obrigatoriedade de que o acionamento, através dos cartdes, realize-
se em uma distancia ndo inferior a 10 (dez) centimetros;

= Do tipo Unico estégio;

= Deverd possuir e disponibilizar a funcdo “Anti Pass Back”,

» instalada a uma disténcia de, no maximo, 100 metros do guadro correspondente,
sem fonte de alimentacado adicional;

» Capacidade de responder interrogacdes a cada minuto;

= Resistente a intempéries e ser adequado para uso tanto interno quanto externo;

» Dimensdes reduzidas, aproximadamente as dimensdes de caixa 4"x2";

» Capacidade para leitura de cartdo a uma distancia de, no minimo, 8 cm.

Item Mandatério 2: Deve-se ter preferéncia por fabricantes e marcas que do tipo multi-
tecnologia, tendo em mente expansdes futuras e integracao com outros sites da BPVL.

b) Cartées de proximidade: deverao possuir no minimo as seguintes caracteristicas:

» Totalmente compativel com o leitor de cartdes e o aplicativo do Sistema;

» Alto grau de seguranca, dispondo de recursos de protecdo que impeca sua
reproducao / falsificacao;

» Codificacéo aderente ao padrdo de reconhecimento internacional;

* Do tipo multiuso, cartdo de acesso, cédula de identificacdo funcional e cartao de
controle de ponto, para ser lido em reldgio de ponto eletronico;

» Espessura, maxima de 0,08 cm, flexivel, laminado em PVC com durabilidade
minima de 3 anos de uso intensivo;
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= Permitir a alocacdo dos dados do usuario, inclusive a foto, conforme padrado da
Contratante.

c) Fechaduras Eletromagnéticas: Essas fechaduras tém por finalidade disponibilizar o
controle de abertura das portas de forma remota, paralelamente ou ndo, ao tradicional
mecanismo de abertura local (chaves e macanetas). O comando eletrénico de abertura deverd
ser local, através de botoeiras localizadas nas areas estratégicas dos ambientes, podendo
ainda ser integrado a leitora de cartdo de acesso (verificar projetos especificos das portas).
Devera ser previsto o destravamento automatico em situacdes de emergéncia, como incéndio,
para tanto deverd haver integracdo entre este sistema e o sistema de deteccdo de incéndios.
Valor de referéncia: resisténcia ao ataque - 800 Ibs.

e} Software de cadastramento e gerenciamento de acesso:

Todos os componentes do software de controle de acesso fornecidos deverao seguir
padrdes de mercado e ser totalmente integrados entre si. Deverd ser amigéavel, de fécil
compreensao por parte do operador, com interface aberta para operar os sinais de alarme dos
outros sistemas, tais como alarmes de intrusdo etc. O programa devera ser construido visando
a informar o operador sobre todas as operacbes em andamento, com prioridade para os
alarmes, sempre sinalizando a indicacdo de data (dia, més e ano) e horédrio dos eventos,
visando os relatérios a serem produzidos. Deverdo ser fornecidas (duas) estacbes de
cadastramento na recepcao do empreendimento.

Para armazenamento de todas as informacfes pertinentes ao sistema deverd ser feito
uso de Banco de Dados padrao SQL.

O software de cadastramento e gerenciamento de acesso deverd desempenhar, sem se
limitar, as seguintes funcdes:

» Levantamento do primeiro e Ultimo acesso em determinado recinto ou ponto de
controle (porta), em determinado periodo de tempo;

» Levantamento do periodo de maior quantidade de acessos a um determinado
recinto;

» Levantamento da lista de usudrios e nimero de vezes gue estiveram presentes em
um determinado recinto;

» Levantamento da identificacdo dos usudrios que tiveram solicitacbes de acesso
negadas;

* Programacao de horérios de acesso permitido ou negado em funcdo do horéario, do
dia (dias Gteis, fins de semana, feriados, etc.), das caracteristicas do usuario, do usuario
em si, etc.;

» Programacao de categorizacdo do usudrio para fins de acesso a um determinado
recinto;

= Gerenciamento de cartbes de acesso através de senhas;

» Mudanca do nivel de senha;

= Cancelamento de senhas e cartdes;

» Revalidacdo da data de validade;

= Solicitacdo de senha de acesso de um cartdo no caso de areas de seguranca;

» Alarme e indicacdo da leitora de cartées em gue foi tentado um acesso com cartéo
cancelado;

= Acesso aos dados relativos aos cartdes dos usuérios;

» Indicacdo de acessos as areas de seguranca, nome do usuario e local acessado
(sala de seguranca etc.);

O sistema deverd possuir menus de ajuda do tipo pop-up para assistir o operador na
operacao do sistema, de forma clara e rdpida. O acesso serd feito via ponteiro do mouse ou
através de menu padrao Windows.

O sistema também deverd ter um menu principal, no qual deverd constar uma secéo de
ajuda ao usuério.
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O sistema deverd apresentar, continuamente, uma barra de diagndsticos na parte interna
da tela do monitor de video. O diagndstico devera incluir, dentre outras, as operacdes do
sistema, e as falhas de comunicacdo, de status do banco de dados, dos aplicativos e das
unidades processadoras. Diagndsticos mais detalhados do sistema deverao ser disponibilizados
em telas separadas por itens, como por exemplo, o estado atual de dispositives em alarmes
sonoros e indicadores de erros.

O sistema deverd possibilitar que, sob comando do operador sejam emitidos, no minimo,
os seguintes relatérios padroes:

= Por pessoas;

= Por cartdes;

= Por configuracao;

» Por status de dispositivos;

= Por informacdes histéricas;

= Por atividades de cart3o;

= Por atividade de alarme;

= Por atividade de operador (capacidade de auditar um operador).

O sistema deverd permitir o acompanhamento, em toda a &rea controlada, de
determinados cartées previamente selecionados, registrando, de forma diferenciada (data,
hora, local) os seus deslocamentos.

A geracao de relatérios ndo deverd causar qualquer degradacdo no desempenho do
sistema.

O editor de relatérios deverd possibilitar o agrupamento e a selecdo de relatérios por
gualquer campo dentro dos mesmos e também a possibilidade de "salvar" um relatério como
uma "macro" {(uma sequéncia automéatica de relatdrios), a qual serd definida pelo operador
com um nome Unico. O editor de relatérios deverd possibilitar gue com o uso de "macros" se
elabore relatério complexo de forma simples e rapida.

O software da IHM deverd disponibilizar todas as funcdes do console do operador, como
apresentacao de alarmes e outras informacbes de status do sistema em telas coloridas no
monitor de video, tendo a opcdo de imprimi-las. A IHM deverd requerer um minimo de
operacao via teclado.

Deverd ser de uso facil e intuitivo e devera possuir uma extensa guantidade de icones
para a inicializacdo de acbes do sistema.

O sistema deverd ser capaz de ser operado através do uso de mouse ou de teclado. A
IHM deverd fazer uso de icones e/ou menus e submenus.

O mouse devera ser usado extensivamente para se navegar ao longo do sistema. A tecla
esquerda do mouse deverd ser usada para selecionar itens e a tecla direita, para assisténcia
em navegacdes répidas entre formularios do sistema.

As estacOes de trabalho deverdo estar habilitadas para apresentar, de forma gréfica, os
alarmes graficos pré-definidos. Cada ponto de alarme do sistema deverd poder ter um nlimero
ilimitado de mapas, de forma a possibilitar a criacdo de muitiplos niveis de zoom. A geracao de
mapas graficos - em formato padréo de mercado - serd feita através de ferramenta de software
de editor de gréficos.

Os alarmes deverao ser controlados e monitorados quanto aos seus estados
(armado/desarmado), e ter suas sensibilidades ajustadas individualmente ou em grupos pré-
definidos. As falhas, nas UA {unidades de acesso) e na rede de comunicacdo entre os varios
pontos do sistema, deverdo ser tratadas como alarmes. Para tanto, deverdo estar incluidas na
capacidade de diagnéstico do sistema.
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Uma caixa/janela inicial de apresentacdo de alarmes deverd identificar de forma
automadtica e inconfundivel os novos alarmes e seus graus de prioridade. A apresentacéo dos
alarmes na tela do monitor serd acompanhada de uma indicacdo sonora, para cuja desativacao
sera necessaria a intervencéo do operador.

Para gue um alarme seja reconhecido haverd a intervencdo do operador. O
reconhecimento de alarmes deverd ser permitido a partir da tela de apresentacao inicial, ou a
partir de quaiquer nivel de hierarquia de apresentacdo de alarmes. As estacdes cliente e a
central de controle de acesso deverdo receber também os alarmes das portas sensoriadas e dos
sensores de presenca previstos em projeto.

O sistema deverd permitir que o operador possa editar um parecer relativo a causa do
alarme ef/ou editar informacdes adicionais em uma janela de edicdo de texto da tela de
alarmes, as quais deverdo ser anexadas obrigatoriamente aos registros de alarmes do sistema.

O sistema devera permitir que o operador possa digitar uma informacdo de resposta ao
sistema ou selecionar uma resposta a partir de uma lista pré-definida de causas de alarmes. O
sistema deverd possibilitar no minimo 96 respostas diferente pré-definidas e deverd também
permitir a inclusdo de respostas adicionais a lista existente.

A remocédo de qualquer alarme de uma lista de alarmes ativos sé podera ocorrer através
de acao do operador.

Todas as informacdes de alarmes, inclusive data e hora das ocorréncias, deverdo ser
armazenadas no banco de dados do sistema.

Todas as informacdes de alarmes, inclusive data e hora das ocorréncias, deverdo ser
armazenadas no banco de dados do sistema.

Qualquer mau funcionamento e anormalidades relacionadas com as CA, linhas de
comunicacdes e demais periféricos/dispositivos do sistema, deverdo ser apresentadas ao
operador.

A Estacdo Central devera se comunicar com as Unidades Remotas recebendo destas
informacdes relevantes para gerenciamento do sistema e com as EstacOes de Trabalho para
operacao do sistema.

O hardware e o software do sistema de controle de acesso deverao atender, no minimo,
0s seguintes requisitos:

» Poder suportar, no minimo, 62 unidades remotas,

= 256 leitoras de cartdo de acesso,

» 30.000 cartdes de acesso,

= 250.000 histéricos de transacdes,

= 400 pontos de alarme e 150 pontos de saidas digitais;

» Possuir capacidade de armazenamento de bases de dados de, no minimo, 30.000
usuarios;

O software de cadastramento deve estar instalado em um computador deskiop com as
seguintes caracteristicas minimas:

= Microprocessador que melhor atenda aos propésitos do SSCP  deste
empreendimento e a todas as necessidades do software supervisor proposto e softwares
auxiliares {microprocessador de referéncia: Processador intel® Core™ i3-2120, 3.3GHz, 3
MB Cache, 4 Threadsy);

» Quantidade de memdéria RAM recomendavel para o melhor desempenho do SASP e
eventuais softwares auxiliares do sistema (planilhas, CAD, CMMS, CFMS), nao inferior a 4
GB, DDR2, SDRAM, 800MHz;
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= 01 unidade Gravadora e Leitora de DVD (DVD+/-RW 16X);

* 01 unidade de disco rigido (HD) com capacidade igual ao dobro da utilizada pelo
software supervisor instalado (incluindo base de dados e sinéticos para este
empreendimento). Ndo serd permitida a utilizacdo de quaisquer softwares duplicadores
(DoubleSpace, Stacker etc.). Referéncia: disco rigido SATA de 500 GB;

= Minimo de 02 (duas) saidas USB,;

* 1 mouse 6ptico;

= Monitor de video 21.5" (vinte e uma e meia polegadas), padrdo SVGA, colorido,
dot pitch 0.28 e frequéncia de varredura a 100 Hz;

» Teclado 101 teclas padrdo ABNT,;

» Impressora laser;

» Unidade de alimentacao ininterrupta (No Break), com capacidade para atender a
todas as cargas da Central.

Marcas Sugeridas:

| = Dell | =HP | = | = |

f) Alarmes: foram previstos alarmes de presenca no pavimento térreo, com o intuito de
proteger o empreendimento contra eventuais invasdes. Estes alarmes poderdo funcionar de
duas maneiras:

i.} Interligados ao sistema de controle de acesso, através de
uma porta digital da controladora ou
ii.) Através de um painel de alarme centralizado instalado
dentro da Sala de Ti (22 Pavimento).

Para ambas as situacdes devem ser fornecidas sirenes de alarme com poténcia sonora de
90 dB.

Marcas Sugeridas:

| = DSC | = Ademco | = ALEPH | =

As placas do sistema de controle de acesso serdo controladores que deverao comunicar-
se com as leitoras de cartdo, dispositivos de portas e sensores de intrusdo. Também terdo a
responsabilidade de estabelecer comunicacao bidirecional com o computador central do
sistema.

Cada controladora deverd ser capaz de controlar acessos, monitorar alarmes e agendar
decisbes, independentemente do computador central. As controladoras deverdo ser
concebidas de forma modular, de modo que cada unidade de controle possa ser configurada
em funcdo dos requisitos da area a ser controlada.

Cada unidade terd a capacidade de suportar, no minimo, 02 leitoras de cartdo, 06 pontos
de entrada e 10 pontos de saida digitais.

Nos casos de interrupcdo de comunicacdo com o computador central, as controladoras
deverdo ser capazes de armazenar o histérico dos acessos e as transacdes que geraram
alarmes.

Cada controladora deverd ter capacidade de armazenar, no minimo, 30.000
identificacbes de cartdes de acesso em um banco de dados distribuido, e realizar as operacdes
pertinentes, tais como:

= Controle das unidades leitoras de cartdes, permitindo ou ndo o0 acesso;

» Comando de abertura das portas de acesso;

» Blogueio de abertura das portas de acesso, de acordo com programacao de
horarios pré-definidos e armazenados na base de dados;
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= Verificacdo do fechamento das portas de acesso e acionamento do alarme sonoro
local, caso o tempo de abertura maximo seja ultrapassado.

As controladoras deverdo ter capacidade de atuar no formato ant/ passback.

As controladoras deverdo ter a capacidade de informar ao computador central a
ocorréncia de, no minimo, os seguintes eventos, quando ocorrerem:

» Energizacao da controladora;

» Presenca de alarme;

= Ocorréncia de erros internos na controladora;

» Limite de armazenamento de histdricos ou alarmes; e

= Apresentacdo de cartdo em leitora para a qual ndo esta habilitado.

A controladora deverd ser capaz de monitorar os dispositivos de supervisdo de alarmes
de intrusdo e disponibilizar a mudanca de estado para as seguintes condicdes:

» Fechamento de porta como "RESETADA";

» Abertura de uma porta simples, de qualguer uma das supervisionadas, como
ALARME;

» Abertura de uma porta dupla, de qualquer uma das supervisionadas, como
ALARME;

* Impedéancia de linha ou curto circuito como ALARME - LINHA EM CURTO;

= Alta impedancia de linha ou laco aberto como ALARME - LACO ABERTO.

O sistema devera ser capaz de diferenciar entre a condicdo de porta aberta de forma
forcada, e a condicdo de porta mantida aberta por um tempo além do esperado.

O sistema deverd permitir ativar suas saidas digitais, tdo logo qualquer alarme seja
detectado. Essas saidas digitais sdo previstas para serem utilizadas no controle de uma
variedade de sinais de alarme e/ou dispositivos de comunicacdo, a serem especificados e
definidos pelo CONTRATANTE.

ltem Mandatério 3: O idioma do software do sistema de controle de acesso deverd ser
obrigatoriamente portugués.

O software de cadastramento deve estar instalado em um computador deskiop, nas
recepcdes, com as seguintes caracteristicas minimas:

= Microprocessador que melhor atenda aos propésitos do SES deste
empreendimento e a todas as necessidades do software supervisor proposto e softwares
auxiliares {microprocessador de referéncia: Processador Intel® Core™ i3-2120, 3.3GHz, 3
MB Cache, 4 Threads),

* Quantidade de meméria RAM recomendavel para o melhor desempenho do SASP e
eventuais softwares auxiliares do sistema (planilhas, CAD, CMMS, CFMS), nao inferior a 4
GB, DDR2, SDRAM, 800MHz;

» 01 unidade Gravadora e Leitora de DVD (DVD+/-RW 16X);

* 01 unidade de disco rigido (HD) com capacidade igual ao dobro da utilizada pelo
software supervisor instalado (incluindo base de dados e sindticos para este
empreendimento). Ndo serd permitida a utilizacdo de guaisquer softwares duplicadores
(DoubleSpace, Stacker etc.). Referéncia: disco rigido SATA de 500 GB;

= Minimo de 02 (duas) saidas USB,;

= 1 mouse 6ptico;

= Monitor de video 18.5” (dezoito e meia polegadas), padrdo SVGA, colorido, dot
pitch 0.28 e frequéncia de varredura a 100 Hz;

» Teclado 101 teclas padrao ABNT,;

* Impressora laser;

» Unidade de alimentacao ininterrupta (No Break), com capacidade para atender a
todas as cargas da Central.
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Observacao Importante 5: faz parte do escopo de fornecimento da CONTRATADA todas as
licencas dos softwares.

Marcas Sugeridas:

= Dell | =HP . .

8.3. MOLAS AEREAS

Todas as portas equipadas com algum tipo de supervisdo {sensores de abertura} e/ou
controle (leitoras e fechaduras) deverdo ser dotadas de mola aérea para inibir seu uso
indevido, mantendo-as fechadas na maior parte do tempo. A mola aérea deverd ser hidraulica,
com sistema pinhdo e cremalheira, forca de fechamento ajustdvel, EN 2 a 4, velocidade de
fechamento ajustavel em dois estagios independentes, sem braco de parada, passivel de
instalacdo em portas com abertura a direita ou a esquerda e testada e aprovada segundo a
norma EN 1154.

Marcas Sugeridas:

= Dorma IE | = | =

8.3.1. ALIMENTAGAO ELETRICA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Todo o sistema de controle de acesso deve estar alimentado de forma estabilizada e
ininterrupta a partir de nobreak instalado na sala de seguranca e de alimentador provido por
grupo moto-gerador. Vide capitulo sobre alimentacdo elétrica. Todo o sistema (centrais e suas
partes) deve atender ao disposto na ABNT NBR 5410 e estar devidamente aterrado.
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9. ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

As especificacbes técnicas contidas neste capitulo podem ser aplicadas a mais de um
sistema, devendo ser seguidas sempre que for pertinente.

9.1. CARACTERISTICAS DOS RACKS

Os racks a ser instalados para o empreendimento BPVL devem cobrigatoriamente:

= Possuir dimensées de 44 Us X 60 cm X 80 cm;

= Ser confeccionados em aluminio tratado contra corrosdo, com estrutura em perfis
de aluminio extrudado e cantoneiras de montagem em aluminio injetado;

= Fechamentos laterais e traseiros com chapa de aluminio de 1 mm de espessura;

= Porta com vidro temperado de 4 mm de espessura;

= Abertura da porta em 180°;

» Possuir perfis verticais de 19", confeccionados em chapa de aco eletrozincada
1,5mm ou aluminio extrudado;

Para instalacdo, manutencdo e manejo dos eqguipamentos instalados nos racks deve-se,
obrigatoriamente:

» Deixar espaco livre e iluminado para abertura das portas dos racks, suficiente para
a acomodacdo de pelo menos um técnico com seu notebook,

= As legislacbes trabalhistas em vigor e as normas de seguranca {(NR) determinam
que haja pelo menos 500 /ux sobre os planos de trabalho;

*» Tomada elétrica de 600 VA prdéxima, mas independente, do rack para a utilizacdo
de instrumentos que eventualmente se facam necessarios;

Vide também projeto da Elemental Engenharia Ltda.

9.2. CABLAGEM

Os fios, cabos e conectores do SES do empreendimento BPVL devem ser instalados de
forma a permitir inspecao visual e rdpido acesso a instalacéo e:

» Evitar cabos com capa danificada;

= Evitar curvaturas excessivas;

» Evitar estrangulamento de cabos por abracadeiras ou amarras demasiadamente
apertadas;

» Instalacdo e passagem de cabos fora da infraestrutura adequada, por exemplo:
fora de eletrodutos, nao fixos em eletrocalhas etc.;

= Ser cuidadosa durante o lancamento dos cabos de modo a evitar deformidade nas
capas em virtude de ndés formados durante os lancamentos;

» Fixar totalmente todas as caixas {quadros, racks, caixas 4"x4” etc.} antes da
passagem dos cabos;

» Evitar deformacé&o dos cabos quando da retirada das embalagens;

» Toda vez que houver instalacéo de tomada de comunicacdes no piso esta deve ser
protegida apés o lancamento dos cabos para evitar danos acidentais durante transito de
operarios na obra;

» Toda vez que empregadas, as cintas de travamento (fitas tipo 7yco Hellermann)
devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos;

* As curvaturas minimas nos cabos devem obedecer a tabela a seguir:

Cabos de Sinal 4 vezes o diametro externo | Horizontal ou Backbone
do cabo

Tabela 3: curvaturas minimas admitidas no cabeamento do Sistema de Seguranga.

= As tracdes maximas admitidas nos cabos deve ser de 110 Newtons (25 |bf};
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*» Todos os cabos de sinais e CFTV devem ser mantidos afastados dos cabos de
alimentacdo elétrica, em eletrodutos e eletrocalhas distintas ou com septo divisor, para
se evitar ruidos e interferéncias na passagem dos sinais;

*Todo o contato dos cabos com partes vivas metélicas ou plasticas deve ser
evitado sob pena de corte na capa do cabo e diminuicdo do desempenho do sistema ou
até mesmo a interrupcdo dos sinais. Assim, todas as eletrocalhas devem ter suas bordas
arredondadas e todos os eletrodutos devem ter suas bordas lixadas apds eventual corte;

9.3. OBSERVAGOES GERAIS

» Os cabos de forca deverdo ter cor diferenciada dos cabos de comando, adotando-
se a cor vermelha para comandos com tensdo acima de 30 V e para os comandos abaixo
de 30 V a cor branca;

= Os cabos e/ou fios deverao ser dispostos no interior dos quadros utilizando-se os
canaletas, fixadores, abracadeiras e identificadores fabricados pela HELLERMANN TYTON
ou similar. Estes cabos e/ou fios deverdo ser identificados com marcadores apropriados
como os fabricados pela HELLERMANN TYTON ou similar;

» As caixas de ligacdo, eletroduto e quadros serdo adeguadamente nivelados e
fixados com bracadeiras para perfil SISA ou similar;

= Sempre que possivel serdo evitadas emendas de eletrodutos. Quando inevitdveis
estas deverdo ser executadas através de luvas rosqueadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto;

= O didmetro dos cabos de sinal e comando deverd obedecer as exigéncias das
normas técnicas referenciadas neste documento;

* Os cabos verticais serdo fixados as caixas de ligacdo e eletrocalhas, a fim de
reduzir a tensdo mecéanica nos mesmos devido ao seu peso préprio. Estes cabos deverdo
ser fixados através de abracadeiras apropriadas, da marca HELLERMANN-TYTON ou
similar;

= O menor cabo a ser usado serd o de 2,5 mm?, exceto os de sinal e comando gque
serao de 1,5 mm?;-.

» A isolacdo do aterramento deverd ser medida e revisada, com a inclusdo de tantas
hastes de cobre tipo copperweld forem necessérias, todas elas interligadas por cordoalha
de cobre nu de 25 mm?, de modo a garantir resisténcia méxima de aterramento em
terreno seco de 5 Ohms;
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10. CONCLUSAO

Este CADERNO DE ENCARGOS procurou cumprir dois objetives fundamentais:

Estabelecer o escopo de fornecimento, abordando todos os itens a serem
incluidos nas propostas técnicas e comerciais da empresa fornecedora do SES do
empreendimento BPVL;

= Descrever e especificar todo o SES do empreendimento BPVL, estabelecendo as
caracteristicas dos equipamentos a serem fornecidos, os fabricantes recomendéveis e as
condicOes técnicas de cada subsistema que compde o SES.

arquivo eletrénico: data: revisdo: | pagina:
14010-SEG-PE-1201-CAEN-RO0O 10/07/14 00 045/045




